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Chez PROMA, nous n’avons qu’un but en tête : “Offrir les meilleurs produits, les meilleurs services et la plus 
grande valeur!” Ceci transparaît dans tout ce que nous accomplissons, du développement continu de nos 
produits jusqu’à notre service à la clientèle courtois et efficace. Lorsque vous considérez tout ce que PROMA 
peut vous offrir, y compris des prix défiant toute concurrence et une fiabilité sans égale, vous obtenez une 
des meilleures valeurs qui soient quant à l’installation des revêtements.

S O L U T I O N S  I N N O V A T R I C E S
Toujours proactive, toujours à l’écoute, toujours prête à se dépasser, l’équipe de recherche et 
de développement de PROMA collabore étroitement avec ses clients ainsi qu’avec les meilleurs 
fournisseurs de matières premières au monde afin de révolutionner l’industrie en appliquant la 
technologie de demain à des produits d’aujourd’hui. 

Q U A L I T É  S U P É R I E U R E
PROMA vous offre une impressionnante collection de produits vous permettant d’opter pour la 
solution appropriée et adaptée à n’importe quel chantier. Nos produits sont élaborés en vue de 
permettre une plus grande facilité d’emploi, une meilleure économie de temps et, une fois le travail 
accompli, procurer une installation au rendement durable dotée d’une résistance exceptionnelle et 
d’une grande longévité.

É C O L O G I Q U E  E T  R E S P O N S A B L E
La prise de conscience et l’intérêt grandissant envers l’impact des bâtiments sur l’environnement 
et la santé des occupants, ont conduit à l’accroissement de la demande de produits sains et 
plus sécuritaires. PROMA est devenu un chef de file dans l’industrie des produits d’installation de 
revêtements. Un grand nombre de produits PROMA ont été formulés afin d’avoir un impact minimum 
sur l’environnement, de plus ils sont sécuritaires à l’application et engendrent des conditions de 
chantier favorables sur la qualité de l’air intérieur. Certains produits de PROMA contribuent même 
à l’obtention de points, dans le cadre d’un processus de certification LEED® qui est la référence du 
bâtiment durable reconnue dans l’industrie de la construction.

S E R V I C E  P E R S O N N A L I S É
Nous savons tous qu’il ne suffit pas d’offrir de bons produits. En effet, nous croyons que vous méritez 
un partenaire à vos côtés, avant, pendant et après la vente, capable de vous procurer le soutien 
nécessaire au succès de votre entreprise; un partenaire doté d’une équipe technique expérimentée 
et avide de contribuer au bon déroulement de chacun de vos chantiers; un partenaire consciencieux 
et soucieux de protéger votre réputation grâce à la qualité exceptionnelle de son soutien technique 
et de son service personnalisé adaptés à vos besoins et à ceux de vos clients. PROMA est ce partenaire.

D É C O U V R E Z  L A 
D I F F É R E N C E





Les produits portant ce logo 
ont des caractéristiques qui 
améliorent la qualité de l’air 

intérieur comparativement aux 
produits à base  

de ciment Portland.

PROMA s'engage à mettre en place des opérations et des produits écologiques et responsables qui 
tiennent compte des ressources naturelles, respectent l'environnement et contribuent à un avenir 
plus durable dans l'industrie du revêtement de sol, dans notre communauté et dans le monde.

I N G R É D I E N T S  É C O L O G I Q U E S
PROMA formule des produits en utilisant des ingrédients avancés qui sont sûrs à utiliser avec un 
impact minimal sur l'environnement, tout en maintenant des normes de performance de premier 
ordre. Certains produits contiennent même des matériaux recyclés, ce qui contribue à réduire la 
pollution et les émissions de gaz à effet de serre, et à préserver les ressources naturelles.

E M B A L L A G E  D U R A B L E
PROMA fait la transition de tous ses produits en poudre vers un emballage plastique 100 % recyclable. 
Notre technologie plastique pionnière utilise moins de matériaux que les emballages traditionnels, 
scelle les produits sous vide à la plus petite taille possible pour un transport plus écologique et 
élimine les déchets dus au suintement. La recyclabilité à 100 % du plastique diminue également le 
besoin de nouvelles matières premières et réduit les déchets dans les décharges et l'environnement.

C O N D I T I O N S  P L U S  S Û R E S
Les produits PROMA ont été soigneusement conçus pour être plus sûrs pour l'applicateur et le 
propriétaire du bâtiment. Nous utilisons des ingrédients non toxiques dans la mesure du possible, 
sans compromettre la qualité, pour être moins nocifs, améliorer la qualité de l'air intérieur et protéger 
l'environnement.

C O N T R I B U T I O N  L E E D ® 
Certains produits PROMA et leurs caractéristiques à usage multiple, leur contenu recyclé et leurs 
faibles émissions de COV peuvent contribuer à l'obtention de crédits dans le cadre des systèmes 
d'évaluation LEED® (Leadership in Environmental and Energy Design) USGBC-NC et Canada-NC. 
Les produits ont obtenu une validation indépendante par le célèbre vérificateur environnemental 
Vertima™ (vertima.ca) ; des lettres de conformité de crédit peuvent être fournies sur demande.

É C O L O G I Q U E , 
R E S P O N S A B L E

ÉCO LO GI Q UE

D U R A B L E

Les produits portant ce logo 
contiennent un pourcentage 

élevé de matières recyclées, ce 
qui constitue une solution plus 
écologique et durable que les 

produits traditionnels.

Les produits portant ce 
logo sont conçus pour un 

environnement de travail plus sûr 
car ils sont exempts de solvants, 
ininflammables, peu odorants et 

faibles en COVT.

Ce logo est spécifique aux 
produits de nettoyants et de 

scellants qui sont conçus avec 
une multitude de caractéristiques 

écologiques relatives à 
l'application et à l'utilisation.

10
0  %

  SANS  SABLE  DE  SILICE

100  %  SANS  SABLE  DE  SILICE

Les produits portant ce logo 
sont résistants aux éraflures et ne 
présentent pas de risques pour 

l'environnement et la santé liés à 
la silice cristalline.
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N E T T O Y A G E  E T  E N T R E T I E N

Le nettoyage adéquat et l’entretien 
sont essentiels pour préserver la 
beauté de votre installation pour 
denombreuses années.

PROMA vous offre une grande variété de nettoyants et de décapants de 

qualité supérieure qui rendent le nettoyage beaucoup moins fastidieux tout en 

procurant des résultats hors pair et des performances de grande longévité.

Qu’importent les conditions d’installation, le type de carrelage ou de pierre ou 

les contraintes d’échéancier, PROMA possède la solution idéale pour vos besoins.

Visitez notre site proma.ca pour plus d'information  

sur les produits d’entretien et de finition PROMA.
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PRO CLEAN™

PRO CLEAN™ est un nettoyant neutre multi-surfaces conçu pour le 
nettoyage de routine des surfaces en céramique, pierre naturelle, 
quartz, bois franc, stratifié et vinyle.
• Sans phosphate ni ammoniaque ;
• S’évapore rapidement ;
• Odeur citronnée ;
• Ne laisse pas de traces ni de résidus de savon ;
• Aucun rinçage requis ;
• N’abîmera pas les vernis, les cires ni les finis à plancher acrylique ;
• Rencontre les exigences du test de Performance pour  

Nettoyant ASTM D4488-95-A5 ;
• Rencontre les exigences du test de Jaunissement du Film Résiduel  

sur Écran Solaire à Base de Polymère et sur Vitre ASTM E313-05 ;
• Rencontre les exigences du test de Performance pour  

Nettoyant à Vitre CSPA DCC-09 ;
• Rencontre les normes écologiques environnementales pour 

Nettoyant Dégraisseur ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l’OCDE 301 E ; 
• Pour les applications institutionnelles, commerciales  

et résidentielles.

Couverture approximative : Varie en fonction de la concentration 
de nettoyant utilisée et de l'état de la surface à nettoyer.

Emballages Code de produit
Formule prête à l'emploi :  
Bouteille vaporisateur  de 700 mL (23,6 oz) 00082 [BR110-07] 
Trousse d’entretien :  
Bouteille vaporisateur  de 700 mL (23,6 oz) avec 
vadrouille téléscopique et housse microfibre

00084 [BR110-10]

Formule concentrée :  
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00080 [BR110-01]
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00083 [BR110-04]

PRO CARPET CLEANER™

PRO CARPET CLEANER™ est un nettoyant et détachant pour 
l’entretien des tapis, carpettes et tissus d’ameublement et élimine les 
odeurs domestiques. 
• Nettoie les taches domestiques et animales ;
• Élimine les odeurs – domestiques et animales ;
• Formule avec mousse contrôlée ;
• Odeur légère ;
• Nettoyage manuel ou mécanique ;
• À faible teneur en COV ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l’OCDE 301 E ;
• Pour les applications intérieures résidentielles, 

commerciales et institutionnelles.

Couverture approximative : 4,65 m2 (50 pi2) par bouteille 
vaporisateur de 700 mL (23,6 oz) 

Emballage Code de produit
Formule prête à l'emploi :  
Bouteille vaporisateur  de 700 mL (23,6 oz) 00241 [PT855-07] 

PRO HARDWOOD CLEANER™

PRO HARDWOOD CLEANER™ est un nettoyant neutre conçu pour le 
nettoyage de routine sur les planchers de bois franc et de bois d’ingénierie 
vernis et pré-vernis et la plupart des surfaces de plancher laminé.
• Sans phosphate ni ammoniaque ;
• S’évapore rapidement ;
• Odeur citronnée ;
• Ne laisse pas de traces ni de résidus de savon ;
• Aucun rinçage requis ;
• N’abîmera pas les vernis, les cires ni les finis à plancher acrylique ;
• Rencontre les exigences du test de Performance pour  

Nettoyant ASTM D4488-95-A5 ;
• Rencontre les exigences du test de Jaunissement du Film Résiduel  

sur Écran Solaire à Base de Polymère et sur Vitre ASTM E313-05 ;
• Rencontre les exigences du test de Performance pour  

Nettoyant à Vitre CSPA DCC-09 ;
• Rencontre les normes écologiques environnementales pour 

Nettoyant Dégraisseur ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l’OCDE 301 E ; 
• Pour les applications institutionnelles, commerciales  

et résidentielles.

Couverture approximative : Varie en fonction de la concentration 
de nettoyant utilisée et de l'état de la surface à nettoyer.

Emballages Code de produit
Formule prête à l'emploi :  
Bouteille vaporisateur  de 700 mL (23,6 oz) 00201 [N200-07]
Trousse d’entretien :  
Bouteille vaporisateur  de 700 mL (23,6 oz) avec 
vadrouille téléscopique et housse microfibre

00205 [N200-10] 

Formule concentrée :  
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00200 [N200-01] 
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00202 [N200-04] 

PRO LVT CLEANER™

PRO LVT CLEANER™ est un nettoyant neutre conçu pour le nettoyage 
de routine des LVT (tuile et planchette de vinyle de luxe), LVP 
(planche de vinyle de luxe), des TCV (tuile de composite de vinyle) et 
d’autres surfaces en vinyle.
• Sans phosphate ni ammoniaque ;
• S’évapore rapidement ;
• Odeur citronnée ;
• Ne laisse pas de traces ni de résidus de savon ;
• Aucun rinçage requis ;
• N’abîmera pas les vernis, les cires ni les finis à plancher acrylique ;
• Rencontre les exigences du test de Performance pour  

Nettoyant ASTM D4488-95-A5 ;
• Rencontre les exigences du test de Jaunissement du Film Résiduel  

sur Écran Solaire à Base de Polymère et sur Vitre ASTM E313-05 ;
• Rencontre les exigences du test de Performance pour  

Nettoyant à Vitre CSPA DCC-09 ;
• Rencontre les normes écologiques environnementales pour 

Nettoyant Dégraisseur ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l’OCDE 301 E ; 
• Pour les applications institutionnelles, commerciales  

et résidentielles.

Couverture approximative : Varie en fonction de la concentration de 
nettoyant utilisée et de l'état de la surface à nettoyer.

Emballages Code de produit
Formule prête à l'emploi :  
Bouteille vaporisateur  de 700 mL (23,6 oz) 00285 
Trousse d’entretien :  
Bouteille vaporisateur  de 700 mL (23,6 oz) avec 
vadrouille téléscopique et housse microfibre

00289 

Formule concentrée :  
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00286 
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00288 

PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE FINITION  I   
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  I  NETTOYANTS
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PRO NET™ II
PRO NET II™ est un nettoyant acide doux conçu pour l’entretien des 
carreaux de céramique et enlever le voile de coulis cimentaire après 
le jointoiement.
• Utiliser sur les carreaux de céramique et de porcelaine, le granit, l’ardoise 

et le quartz (à l’exception du marbre et des pierres calcaires) ;
• Utiliser sur le coulis époxy, pré-mélangé et cimentaire;
• Utiliser sur les comptoirs, planchers, murs, douches, portes de douches et 

toilettes ;
• Nettoyant à base d’acide organique ;
• Odeur florale ;
• Non corrosif pour la peau ;
• Utiliser sans risque sur les surfaces chromées et en inox ;
• Sans phosphate ni ammoniaque ;
• Élimine les dépôts de calcium sur les tapis de voiture et les tapis d’entrée ;
• Élimine les films de coulis cimentaire des carreaux après le jointoiement ;
• Élimine la rouille superficielle et les résidus de calcium dans les toilettes, 

bains, portes de douches et robinetteries ;
• Aucun COV ;
• Rencontre les exigences du test de performance pour  

Nettoyant ASTM D5343-06 ;
• Rencontre les exigences du test de Solubilité du Carbonate de Calcium  

(Eau Dure Incrustée) ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l’OCDE 301 E ;
• Pour les applications intérieures et extérieures résidentielles, commerciales 

et institutionnelles.

Couverture approximative : Varie en fonction de la concentration de nettoyant utilisée 
et de l'état de la surface à nettoyer.

Emballages Code de produit
Formule prête à l'emploi :  
Bouteille vaporisateur  de 700 mL (23,6 oz) 00115 [N305-07]
Formule concentrée :  
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00116 [N305-01] 
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00117 [N305-04] 

PRO SHOWER™

PRO SHOWER™ est conçu pour l'entretien routinier des douches. Il 
intègre un traitement de surface particulier lui permettant d'empêcher 
la formation de taches d'eau et l'accumulation de savon et de résidus 
calcaires. Il élimine le besoin d'utiliser une raclette et est idéal pour les 
surfaces en verre, céramique, granit, quartz et acrylique. Ne doit pas être 
utilisé sur le marbre ni les pierres calcaires. 
• Excellent pour l’entretien routinier des douches et incorpore un 

traitement hydrophile ;
• Formule légèrement acide – pH: 3.5 – 4 ;
• Sans phosphate ni ammoniaque ;
• Sèche rapidement ;
• Ne laisse pas de traces ;
• Aucun COV ;
• Rencontre les exigences du test de Performance pour  

Nettoyant ASTM D4488-95-A5 ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l’OCDE 301 E ;
• Pour les applications intérieures résidentielles, commerciales et 

institutionnelles.

Couverture approximative : Varie en fonction de l'état  
de la surface à nettoyer.

Emballages Code de produit
Formule prête à l'emploi :  
Bouteille vaporisateur  de 700 mL (23,6 oz) 00116 [N373-07]  
Trousse d’entretien pour les Douches – 
Céramique, Granit, Quartz et Verre :

 

Bouteille de 700 mL (23,6 oz) + 
Bouteille de PRO NET™ de 500 mL (16,8 oz)

0017 [N373/305-10]  

PRO STAIN CLEANER™

PRO STAIN CLEANER™ est un nettoyant de taches d’huile et de graisse (comme 
cataplasme) pour pierres, béton et pavés. 
• Formule alcaline ;
• Ne gravera pas le marbre et les pierres calcaires ;
• Utiliser sans risque sur le métal et le verre ;
• Non corrosif ;
• S’évapore lentement pour une application prolongée ;
• Faible odeur ;
• Aucun COV ;
• Rencontre les exigences du test de Performance pour  

Nettoyant ASTM D4488-95-A5 ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l’OCDE 301 E ;
• Pour les applications intérieures et extérieures résidentielles, commerciales 

et institutionnelles.

Couverture approximative : 
Formule prête à l'emploi : bouteille de 946 mL (32 oz) : 0,1 m² (1 pi²)
Formule prête à l'emploi : bouteille de 4 L (1,05 gal US) : 2,5 m² (25 pi²)

Emballages Code de produit
Formules prêtes à l'emploi :  
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00226 [PN360-01] 
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00227 [PN360-04] 

PRO STONE & QUARTZ 
CLEANER™

PRO STONE & QUARTZ CLEANER™ est conçu pour l’entretien régulier 
des comptoirs en granit, quartz, marbre et autres pierres naturelles 
ainsi que des surfaces en céramique et mélamine. 
• Sans phosphate ni ammoniaque ;
• S’évapore rapidement ;
• Odeur citronnée ;
• Ne laisse pas de traces ni de résidus de savon ;
• Aucun rinçage requis ;
• Rencontre les exigences du test de Performance pour  

Nettoyant ASTM D4488-95-A5 ;
• Rencontre les exigences du test de Jaunissement du Film 

Résiduel sur Écran Solaire à Base de Polymère et sur Vitre ASTM E313-05 ;
• Rencontre les exigences du test de Performance pour  

Nettoyant à Vitre CSPA DCC-09 ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l’OCDE 301 E ;
• Pour les applications institutionnelles, commerciales et résidentielles.

Couverture approximative : Varie en fonction de la concentration de 
nettoyant utilisée et de l'état de la surface à nettoyer.

Emballages Code de produit
Formule prête à l'emploi :  
Bouteille vaporisateur  de 700 mL (23,6 oz) 00130 [N323-07]
Formule concentrée :  
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00132 [N323-01]

PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE FINITION  I   
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  I  NETTOYANTS
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PRO DECAP™

PRO DECAP™ est un nettoyant dégraisseur pour la céramique, les 
pierres naturelles, le quartz et les joints de coulis qui nettoie en 
profondeur la plupart des taches domestiques. Il décape les cires, les 
vernis et les scellants acryliques et uréthane à base d’eau. 
• Utiliser sur les carreaux de céramique et de porcelaine, les pierres 

naturelles et le quartz ;
• Nettoie le coulis époxy ou cimentaire ;
• Utiliser sur les pavés imbriqués et les surfaces en béton ;
• Utiliser sur le vinyle, les carreaux de vinyle de luxe (LVT)  

et les carreaux de composite de vinyle (TCV) ;
• Utiliser sur les planchers, murs, comptoirs et dosserets ;
• Formule alcaline, non corrosive ;
• Sans phosphate ni ammoniaque ;
• Odeur légère ;
• Nettoie la saleté incrustée et les graisses ;
• Nettoie les taches d’encre et de crayon feutre ;
• Aucun COV ;
• Rencontre les exigences environnementales pour Décapants,  

Peintures et Vernis ;
• Rencontre les exigences à long terme du test de Performance  

pour les Décapants pour Finis à Plancher ASTM D1792 06 ;
• Rencontre les exigences du test de Performance pour  

Nettoyant ASTM D4488-95-A5 ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l’OCDE 301 E ;
• Pour les applications intérieures et extérieures résidentielles,  

commerciales et institutionnelles.

Couverture approximative : Varie en fonction de la concentration de nettoyant utilisée 
et de l'état de la surface à nettoyer.

Emballages Code de produit
Formule concentrée :  
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00040 [PD1010-01] 
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00041 [PD1010-04] 

PRO DECAP™

PRO DECAP™ ONE est un décapant haute performance utilisé pour 
faciliter le nettoyage des résidus de coulis prémélangés PRO GROUT™ 
ONE. PRO DECAP ™ ONE peut également être utilisé pour éliminer les 
résidus de colle de construction en uréthane, la mousse isolante en 
uréthane, les scellants acryliques et les taches d'encre et de marqueur. 
• Enlève les résidus de coulis prémélangés 

PRO GROUT™ ONE ;
• Enlève les résidus de colle uréthane (colle de construction, colle PL) ;
• Enlève les résidus de mousse isolante uréthane ;
• Élimine les résidus de scellants acryliques ;
• Nettoie les taches d’encre et de marqueur ;
• Non corrosif ;
• Sans phosphate ni ammoniaque ;
• Faible odeur ;
• Aucun COV ;
• Rencontre les exigences du test de Performance pour les  

Décapants pour Finis à Plancher ASTM D1792-06 ;
• Rencontre les exigences du test de Performance pour  

Nettoyant ASTM D4488-95-A5 ;
• Rencontre les exigences environnementales pour Décapants,  

Peintures et Vernis ; 
• Biodégradable – conforme à la norme de l'OCDE 301 E ;
• Pour les applications intérieures et extérieures résidentielles,  

commerciales et institutionnelles.

Couverture approximative : Varie en fonction de l'état de la surface à nettoyer.

Emballages Code de produit
Formules prêtes à l'emploi :  
Bouteille vaporisateur  de  
250 mL (8,5 oz)

00048 [PD1800-25]

Bouteille de 946 mL (32 oz) 00049 [PD1800-01] 

PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE FINITION  I   
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  I  DÉCAPANTS
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PRO EFFLONET™

PRO EFFLONET™ est un nettoyant à joints liquide spécialement 
conçu pour éliminer l’efflorescence (poudre blanchâtre incrustée 
sur la surface des joints) causée par le ciment Portland. Enlève les 
résidus de coulis cimentaire légers ou lourds. PRO EFFLONET™ 
n’exige que très peu de récurage et n’endommage pas la surface 
des carreaux ni la couleur originale du coulis. 
• Utiliser sur les carreaux de céramique et  

porcelaine et le granit ;
• Utiliser sur le coulis cimentaire ;
• Utiliser avec les pavés et les surfaces en béton ;
• Utiliser sur les comptoirs, planchers, murs, douches, portes de  

douches et toilettes ;
• Pour éliminer la rouille sur les rampes et les surfaces en métal ;
• Élimine les dépôts de calcium sur les tapis de voiture et les tapis d’entrée ;
• Élimine la rouille superficielle et les résidus de calcium dans les toilettes, 

bains, portes de douches et robinetteries ;
• Nettoyant à base d’acide organique ;
• Ne contient pas d’acide phosphorique, chlorhydrique ni fluorhydrique ;
• Aucun COV ;
• Considéré non corrosif pour la peau, selon SIMDUT, mais corrosif par  

Santé Canada à cause de son pH < 1 ;
• Rencontre les exigences du test de Solubilité du Carbonate de Calcium  

(Eau Dure Incrustée)
• Biodégradable – conforme à la norme de l’OCDE 301 E ;
• Pour les applications intérieures et extérieures institutionnelles, 

commerciales et résidentielles.

Couverture approximative : Varie en fonction de la concentration de nettoyant utilisée 
et de l'état de la surface à nettoyer.

Emballages Code de produit
Formule concentrée :  
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00401 [PR2000-01] 
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00404 [PR2000-04] 

PRO EFFLONET™ MARBRE
PRO EFFLONET™ MARBRE est un nettoyant pour résidus de coulis 
de ciment NON ACIDE conçu pour enlever les résidus de coulis 
cimentaire du marbre et des pierres calcaires en toute sécurité. Ce 
produit enlève aussi les résidus de coulis mélangé avec des 
additifs (tel que le PRO GROUT™ PLUS). 
• Sécuritaire pour la céramique, porcelaine  

et pierre naturelle ;
• Ne gravera pas le marbre et les pierres calcaires ;
• Élimine les résidus de coulis cimentaire ;
• Élimine le coulis cimentaire mélangé avec des résidus  

d’additifs de coulis ;
• Élimine les résidus de ciment colle ;
• Formule alcaline ;
• N'affecte pas le poli des carreaux ;
• Texture visqueuse pour une application verticale ;
• S’évapore lentement pour une exposition prolongée ;
• Faible odeur ;
• Utiliser sans risque sur le métal et le verre ;
• Non corrosif ;
• Aucun COV ;
• Rencontre les exigences du test de Performance pour 

Décapant Chimique sur Revêtements Organiques ASTM D6189-97 ;
• Rencontre les exigences environnementales pour  

Décapants, Peintures et Vernis ;
• Pour les applications intérieures et extérieures institutionnelles, 

commerciales et résidentielles.

Couverture approximative : Varie en fonction de l'état de la surface à nettoyer.

Emballages Code de produit
Formules prêtes à l'emploi :  
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00120 [PD1500-01]
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00121 [PD1500-04] 

PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE FINITION  I   
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  I  DÉCAPANTS
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PRO REMOVER™

PRO REMOVER™ XTREME est conçu pour enlever les résidus de 
coulis à base d’époxy PRO GROUT™ XTREME des carreaux en 
toute sécurité. 
• Enlève les résidus de coulis à base d’époxy du PRO GROUT™ XTREME ;
• Compatible avec tous les coulis à base d’époxy ;
• Utiliser sur les surfaces en céramique et en porcelaine et sur la plupart des 

surfaces en pierres naturelles ;
• Utiliser sur les comptoirs, planchers, dosserets et murs ;
• N'élimine pas les joints de coulis à base d’époxy ;
• Utiliser sans risque sur le béton ;
• Texture visqueuse pour une action prolongée et une  

application verticale ;
• S'évapore lentement pour une action prolongée ;
• Sans phosphate ni ammoniaque ;
• Odeur légère ;
• Utiliser sans risque sur les surfaces en métal ;
• Aucun COV ;
• Rencontre les exigences environnementales pour  

Décapants, Peintures et Vernis ; 
• Rencontre les exigences du test pour Décapant Chimique sur  

Revêtements Organiques ASTM D6189-97 ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l'OCDE 301 E ;
• Pour les applications intérieures et extérieures résidentielles,  

commerciales et institutionnelles.

Couverture approximative : Varie en fonction de l'état de la surface à nettoyer.

Emballage Code de produit
Formule prête à l'emploi :  
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00059 [PD1900-01]

PRO GROUT™ EASE
PRO GROUT™ EASE est un enduit protecteur conçu pour que les 
résidus de coulis ne collent pas sur la surface des carreaux et des 
pierres et pour faciliter le nettoyage du résidu de coulis. 
• Utiliser avec tous les types de coulis ;
• Utiliser sur les carreaux de céramique, de porcelaine et  

sur les pierres naturelles ;
• Utiliser sur les carreaux de vinyle de luxe (LVT) ;
• Utiliser sur les bains et les douches en acrylique ;
• Sèche rapidement ;
• Soluble à l’eau ;
• Faible odeur ;
• Aucun COV ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l'OCDE 301 E ;
• Pour les applications intérieures et extérieures résidentielles,  

commerciales et institutionnelles.

Couverture approximative : 
Formule prête à l'emploi : bouteille de 946 mL (32 oz) : 15 m² (150 pi²)
Formule prête à l'emploi : bouteille de 4 L (1,05 gal US) : 60 m² (600 pi²)

Emballages Code de produit
Formules prêtes à l'emploi :  
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00110 [PR90-01]
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00111 [PR90-04] 

PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE FINITION  I   
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  I  DÉCAPANTS



12

PR
O

 C
LE

AN
™

PR
O

 C
AR

PE
T 

CL
EA

NE
R™

PR
O

 H
AR

DW
O

O
D 

CL
EA

NE
R™

PR
O

 LV
T 

CL
EA

NE
R™

PR
O

 N
ET

™ 
II

PR
O

 SH
OW

ER
™

PR
O

 ST
AI

N 
CL

EA
NE

R™

PR
O

 ST
O

NE
 &

 Q
UA

RT
Z 

CL
EA

NE
R™

PR
O

 D
EC

AP
™ 

 *

— ê — — — — — — —

� — — — ê � — ê ê*

� — — — — — ê ê ê*

— — — — ê — ê — ê*

� — — — — � — � ê*

� — — — ê � ê � ê*

— — — — ê � — — ê*

— — — — ê � — — ê*

— — — — ê � — — ê*

� — ê — — — — — ê*

� — ê — — — — — —

� — ê — — — — — ê*

� — — — — — ê ê ê*

� — — — — — ê ê ê*

� — — — — — — — ê*

� — — — — � — ê ê*

� — — — — — ê ê ê*

� — — — ê � — ê ê*

� — — — ê — ê ê ê*

� — — — — — ê ê ê*

� — — ê — — — — ê*

� — — — ê — ê ê ê*

� — — — ê — ê ê ê*

� — — — — — — — ê*

� — — — — — ê — ê*

� — — — — — ê ê ê*

� — — ê — — — — ê*

� — — ê — — — — ê*

� — — ê — — — — ê*

ê  MEILLEUR    �  Bon
* PRO DECAP est utilisé pour le nettoyage lourd, il peut endommager scellants et 

les finis. Appliquer sur une petite zone d'essai avant l'utilisation.      

TABLEAU DE RÉFÉRENCE 

NETTOYANTS

TYPE DE SURFACE

Tapis – petit tapis

Céramique

Cobblestone

Béton

Carreaux de verre

Granit

Coulis – ciment (avec ou sans additif)

Coulis – époxy

Coulis – pré-mélangé (acrylique ou uréthane)

Bois franc et bois d'ingénierie

Bois dur huilé UV

Laminé

Limestone

Marbre

Tuiles mexicaines

Mosaïque

Onyx

Porcelaine

Quartz (composite)

Quartzite

Caoutchouc - tuiles

Ardoise – dense (ex: Montauk ou Vermont)

Ardoise – poreuse (ex: chinoise ou indienne)

Terra Cotta

Terrazzo

Travertin

Vinyle – tuiles de composite TCV

Vinyle – planchette - LVT

Vinyle – sans cirage (prélart)

PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE FINITION  I   
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  I  NETTOYANTS
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TABLEAU DE RÉFÉRENCE 

DÉCAPANTS

TYPE DE SURFACE

Efflorescence (joints de coulis)

Efflorescence (marbre et pierres calcaires)

Adhésif - adhésif de construction en uréthane (résidus)

Adhésif – bois

Coulis – ciment (joints)

Coulis – ciment (résidus)

Coulis – ciment mélangé à de l'additif (résidus)

Coulis – époxy (résidus)

Coulis – pré-mélangé, acrylique ou uréthane (résidus)

Encre – stylos ou marqueurs

Peinture – à base d'alkyde et de solvant

Peinture – à base d'époxy

Peinture – latex et à base d'eau

Rouille (superficielle)

Scellant - à base d'eau (acrylique ou uréthane)

Ciments-colles

Cire

* PRO GROUT EASE est un enduit protecteur conçu pour que les résidus de coulis ne collent pas 
sur la surface des carreaux et des pierres et pour faciliter le nettoyage du résidu de coulis.
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PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE FINITION  I   
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  I  DÉCAPANTS
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P R O T E C T I O N  

E T  R E H A U S S E M E N T

La protection appropriée est 
essentielle pour préserver la beauté  
de votre installation pour de 
nombreuses années.

PROMA offre une grande variété de scellants de qualité qui protègent la surface 

de votre installation, tout en améliorant l'apparence et en offrant une beauté et 

des performances de grande longévité.

Qu’importent les conditions d’installation, le type de carrelage ou de pierre ou 

les contraintes d’échéancier, PROMA possède la solution idéale pour vos besoins.

Visitez notre site proma.ca pour plus d'information  

sur les produits d’entretien et de finition PROMA.
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PRO HS-SEALER™ PLUS
FINI LUSTRÉ
PRO HS-SEALER™ PLUS (FINI LUSTRÉ) est un scellant 
uréthane à base d’eau de haute performance conçu 
pour protéger, rehausser les couleurs et laisser un fini 
lustré sur les pierres naturelles adoucies et non polies. 
• Sa formule d’uréthane procure une meilleure performance que les 

scellants acryliques à base d’eau ;
• Utiliser sur le granit à finition non polie ou adoucie ;
• Utiliser sur l’ardoise ;
• Utiliser sur le marbre à finition non polie ou adoucie ;
• Utiliser pour sceller les joints de coulis cimentaire avec ou sans sable ;
• Rehausse les couleurs des pierres ;
• Excellente protection contre la saleté et les taches domestiques ;
• Excellente imperméabilité à l’eau ;
• Excellente résistance aux huiles et graisses ;
• Excellent nivellement ;
• Sèche rapidement ;
• Odeur légère ;
• Sans agents cancérigènes ;
• Sans NPEO ni NMP ;
• Rencontre les exigences du test de Résistance Chimique CAN/CGSB-25.20-95 

pour sceller les surfaces des planchers (Type 1) ;
• Rencontre les exigences du test de Friction Statique ASTM D2047 pour  

les surfaces de planchers polies ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l’OCDE 301 E ;
• Utiliser sur les planchers, les murs, les dosserets et les douches résidentielles ;
• Pour les applications intérieures résidentielles, commerciales et 

institutionnelles.

Couverture approximative (2 couches) *
Bouteille de 946 mL (32 oz) : 10 m² (108 pi²)
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) : 40 m² (430 pi²)

Emballages Code de produit
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00065 [SU2245-01] 
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00066 [SU2245-04] 

PRO HS-SEALER™ PLUS
FINI SATINÉ
PRO HS-SEALER™ PLUS (FINI SATINÉ) est un scellant 
uréthane à base d’eau de haute performance conçu 
pour protéger, rehausser les couleurs et laisser un fini 
satiné sur les pierres naturelles adoucies et non polies. 
• Sa formule d’uréthane procure une meilleure performance que les 

scellants acryliques à base d’eau ;
• Utiliser sur le granit à finition non polie ou adoucie ;
• Utiliser sur l’ardoise ;
• Utiliser sur le marbre à finition non polie ou adoucie ;
• Utiliser pour sceller les joints de coulis cimentaire avec ou sans sable ;
• Rehausse les couleurs des pierres ;
• Excellente protection contre la saleté et les taches domestiques ;
• Excellente imperméabilité à l’eau ;
• Excellente résistance aux huiles et graisses ;
• Excellent nivellement ;
• Sèche rapidement ;
• Odeur légère ;
• Sans agents cancérigènes ;
• Sans NPEO ni NMP ;
• Rencontre les exigences du test de Résistance Chimique CAN/CGSB-25.20-95 

pour sceller les surfaces des planchers (Type 1) ;
• Rencontre les exigences du test de Friction Statique ASTM D2047 pour  

les surfaces de planchers polies ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l’OCDE 301 E ;
• Utiliser sur les planchers, les murs, les dosserets et les douches résidentielles ;
• Pour les applications intérieures résidentielles, commerciales et 

institutionnelles.

Couverture approximative (2 couches) *
Bouteille de 946 mL (32 oz) : 10 m² (108 pi²)
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) : 40 m² (430 pi²)

Emballages Code de produit
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00045 [SU2295-01] 
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00047 [SU2295-04] 

P R O D U I T

5
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

P R O D U I T

5
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

* Varie selon la porosité et la texture de la surface, température, humidité et la méthode d'application.

PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE FINITION  I   
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  I  SCELLANTS



16 * Varie selon la porosité et la texture de la surface, température, humidité et la méthode d'application.

PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE FINITION  I   
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  I  SCELLANTS

PRO HS-SEALER™ 
FINI LUSTRÉ
PRO HS-SEALER™ (FINI LUSTRÉ) est un scellant acrylique 
à base d’eau de haute performance conçu pour 
protéger, rehausser les couleurs et laisser un fini lustré 
sur les pierres naturelles texturées et adoucies. 
• Scellant topique à base d’eau conçu pour protéger les surfaces à finition 

adoucie, texturée ou brossée ;
• Utiliser sur le granit et l’ardoise ;
• Utiliser sur le marbre, le pavé et le travertin ;
• Utiliser pour sceller les joints de coulis cimentaire avec ou sans sable ;
• Rehausse les couleurs des pierres ;
• Bonne protection contre la saleté et les taches domestiques ;
• Bonne imperméabilité à l’eau ;
• Bonne résistance aux huiles et graisses ;
• Bon nivellement ;
• Sèche rapidement ;
• Odeur légère ;
• Rencontre les exigences du test de Résistance Chimique CAN/CGSB-25.20-95 

pour sceller les surfaces des planchers (Type 1) ;
• Rencontre les exigences du test de Friction Statique ASTM D2047 pour  

les surfaces de planchers polies ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l’OCDE 301 E ;
• Utiliser sur les planchers, les murs et les dosserets ;
• Pour les applications intérieures résidentielles, commerciales et 

institutionnelles.

Couverture approximative (2 couches) *
Bouteille de 946 mL (32 oz) : 10 m² (108 pi²)
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) : 40 m² (430 pi²)

Emballages Code de produit
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00017 [PS245-01] 
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00018 [PS245-04]

PRO HS-SEALER™

FINI SATINÉ
PRO HS-SEALER™ (FINI SATINÉ) est un scellant 
acrylique à base d’eau de haute performance conçu 
pour protéger, rehausser les couleurs et laisser un fini 
satiné sur les pierres naturelles texturées et adoucies. 
• Scellant topique à base d’eau conçu pour protéger les surfaces à finition 

adoucie, texturée ou brossée ;
• Utiliser sur le granit et l’ardoise ;
• Utiliser sur le marbre, le pavé et le travertin ;
• Utiliser pour sceller les joints de coulis cimentaire avec ou sans sable ;
• Rehausse les couleurs des pierres ;
• Bonne protection contre la saleté et les taches domestiques ;
• Bonne imperméabilité à l’eau ;
• Bonne résistance aux huiles et graisses ;
• Bon nivellement ;
• Sèche rapidement ;
• Odeur légère ;
• Rencontre les exigences du test de Résistance Chimique CAN/CGSB-25.20-95 

pour sceller les surfaces des planchers (Type 1) ;
• Rencontre les exigences du test de Friction Statique ASTM D2047 pour  

les surfaces de planchers polies ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l’OCDE 301 E ;
• Utiliser sur les planchers, les murs et les dosserets ;
• Pour les applications intérieures résidentielles, commerciales et 

institutionnelles.

Couverture approximative (2 couches) *
Bouteille de 946 mL (32 oz) : 10 m² (108 pi²)
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) : 40 m² (430 pi²)

Emballages Code de produit
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00035 [PS295-01] 
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00036 [PS295-01] 

P R O D U I T

3
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

P R O D U I T

5
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

P R O D U I T

3
ANS

 GARANTIE LIMITÉE
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PRO SEAL™ II
PRO SEAL™ II est un scellant acrylique à base d’eau 
pour joints de ciment qui durcit de façon à former un 
bouclier pare-taches très résistant contre la plupart 
des contaminants domestiques tels que la graisse, 
les acides, les taches de café, de vin, de boissons 
gazéifiées, les huiles végétales, etc. et l’usure. PRO SEAL™ II améliore légèrement 
l’aspect de la couleur et du lustre, procure plus de résistance aux cycles de gel/dégel et 
rend le nettoyage considérablement plus facile. 
• Scellant de surface à base d’eau conçu pour protéger les joints  

de coulis cimentaire avec et sans sable ;
• Pour les comptoirs et les planchers ;
• Améliore légèrement les couleurs ;
• Fini peu lustré ;
• Bonne protection contre la saleté et les taches domestiques ;
• Bonne imperméabilité à l’eau ;
• Bonne résistance aux huiles et graisses ;
• Aucune transmission de produits alimentaires ;
• Sèche rapidement ;
• Odeur légère ;
• Sans ammoniaque ;
• Rencontre les exigences du test de Résistance Chimique CAN/CGSB-25.20-95 

pour sceller les surfaces des planchers (Type 1) ;
• Rencontre les exigences du test de Friction Statique  

ASTM D2047 pour les surfaces de planchers polies;
• Rencontre les normes Environnementales pour les scellants  

et finis acryliques pour planchers ;
• Biodégradable – conforme à la norme de l’OCDE 301 E ;
• Pour les applications intérieures résidentielles, commerciales et 

institutionnelles.

Couverture approximative  
(joints de 6 mm [1/4"], carreaux de 30 x 30 cm [12" x 12"] *
Bouteille de 500 mL (16,9 oz) : 30 m² (325 pi²)
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) : 240 m² (2 500 pi²)

Emballages Code de produit
Bouteille de 500 mL (16,9 oz) 50500 [S100-05] 
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 50004 [S100-04]

PRO AQUASEAL™ PLUS
FINI NATUREL
PRO AQUASEAL™ PLUS est un scellant pénétrant à 
base d’eau de haute performance conçu pour 
protéger les pierres naturelles et les carreaux de céramique tout en conservant l’aspect 
naturel, sans lustre ni couche visible. 
• Fini naturel – sans lustre ni aucun rehaussement de couleurs ;
• Utiliser pour protéger les pierres naturelles et les céramiques ;
• Utiliser sur tous types de finitions de pierres ;
• Utiliser pour sceller les joints en coulis cimentaire avec ou sans sable ;
• Une protection totale est atteinte après 3 jours de séchage ;
• Sans pellicule superficielle après durcissement ;
• Excellente protection contre la saleté et les taches domestiques ;
• Excellente imperméabilité à l’eau ;
• Excellente résistance aux huiles et graisses ;
• Aucune transmission de produits alimentaires ;
• Odeur légère ;
• Utiliser sur les planchers, les murs, les dosserets et les douches ;
• Pour les applications intérieures résidentielles, commerciales et 

institutionnelles.

Couverture approximative (2 couches) *
Bouteille de 500 mL (16,9 oz) : 5,2 m² (56 pi²)
Bouteille de 946 mL (32 oz) : 10 m² (108 pi²)
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) : 40 m² (430 pi²)

Emballages Code de produit
Bouteille de 500 mL (16,9 oz) 00089 [PS400-05] 
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00087 [PS400-01]
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00088 [PS400-04] 

PRO AQUASEAL™ 
FINI NATUREL
PRO AQUASEAL™ est un scellant pénétrant à base 
d’eau conçu pour protéger les pierres naturelles, les 
carreaux de céramique, porcelaine et verre ainsi que le coulis tout en conservant 
l’aspect naturel, sans lustre ni couche visible. 
• Fini naturel – sans lustre ni aucun rehaussement de couleurs ;
• Utiliser pour protéger les pierres naturelles et les céramiques ;
• Utiliser sur tous types de finitions de pierres ;
• Utiliser pour sceller les joints en coulis cimentaire avec ou sans sable ;
• Une protection totale est atteinte après 3 jours de séchage ;
• Sans pellicule superficielle après durcissement ;
• Aucune transmission de produits alimentaires ;
• Excellente protection contre la saleté et les taches domestiques ;
• Odeur légère ;
• Utiliser sur les planchers, les murs, les dosserets et les douches ;
• Pour les applications intérieures résidentielles, commerciales et 

institutionnelles.

Couverture approximative (2 couches) *
Bouteille de 946 mL (32 oz) : 10 m² (108 pi²)
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) : 40 m² (430 pi²)

Emballages Code de produit
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00085 [PS670-01] 
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00086 [PS670-04] 

P R O D U I T

3
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

P R O D U I T

5
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

P R O D U I T

3
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

* Varie selon la porosité et la texture de la surface, température, humidité et la méthode d'application.

PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE FINITION  I   
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  I  SCELLANTS
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PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE FINITION  I   
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  I  SCELLANTS

PRO MPG SEALER™ PLUS  
FINI NATUREL / 
REHAUSSEMENT DE COULEURS
PRO MPG SEALER™ PLUS est un scellant pénétrant à 
base d’eau de haute performance conçu pour protéger 
les pierres naturelles et le quartz sans laisser de film 
apparent avec rehaussement de couleurs et sans lustre. 
• Fini naturel – sans lustre ;
• Rehaussement de couleurs ;
• Utiliser pour protéger les pierres – toutes les finitions ;
• Utiliser pour protéger le quartz – finitions adoucies, mates et en cuir ;
• Utiliser pour sceller les joints en coulis cimentaire avec ou sans sable ;
• Une protection totale est atteinte après 3 jours de séchage ;
• Ne laisse pas de film superficiel lorsque sec ;
• Excellente protection contre la saleté et les taches domestiques ;
• Excellente imperméabilité à l’eau ;
• Excellente résistance aux huiles et graisses ;
• Aucune transmission de produits alimentaires ;
• Odeur légère ;
• Utiliser sur les planchers, les murs, les dosserets et les douches ;
• Pour les applications intérieures et extérieures résidentielles,  

commerciales et institutionnelles.

Couverture approximative (2 couches) *
Bouteille de 946 mL (32 oz) : 10 m² (108 pi²)
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) : 40 m² (430 pi²)

Emballages Code de produit
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00125 [PS480-01] 
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00126 [PS480-04] 

PRO NANO SEAL™  
ASPECT MOUILLÉ / 
REHAUSSEMENT DE COULEURS
PRO NANO SEAL™ est un scellant imprégnateur à base 
de solvant organique conçu pour donner un aspect 
mouillé et protéger les pierres naturelles. 
• Aspect mouillé - pas de brillance ;
• Fort rehaussement de couleurs ;
• Utiliser sur tous types de finitions, mais convient mieux  

aux surfaces polies et adoucies ;
• Utiliser pour sceller les joints de coulis cimentaire avec ou sans sable ;
• Une protection totale est atteinte qu’après 3 à 5 jours de séchage ;
• Sans pellicule superficielle après séchage ;
• Bonne protection contre la saleté et les taches domestiques ;
• Bonne protection hydrofuge ;
• Bonne protection contre les taches d’huile et de graisse ;
• Faible odeur ;
• Solvant 0 COV ;
• Utiliser sur les planchers, les murs et les dosserets ;
• Pour les applications intérieures et extérieures résidentielles,  

commerciales et institutionnelles

Couverture approximative (2 couches) *
Bouteille de 500 mL (16,9 oz) : 5,2 m² (56 pi²)
Bouteille de 946 mL (32 oz) : 10 m² (108 pi²)
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) : 40 m² (430 pi²)

Emballages Code de produit
Bouteille de 500 mL (16,9 oz) 00094 [PS570-05] 
Bouteille de 946 mL (32 oz) 00095 [PS570-01]
Bouteille de 4 L (1,05 gal US) 00096 [PS570-04] 

P R O D U I T

5
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

P R O D U I T

5
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

* Varie selon la porosité et la texture de la surface, température, humidité et la méthode d'application.
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TABLEAU DE RÉFÉRENCE 

SCELLANTSTYPE

TYPE DE SURFACE

Pierre de basalte — — — — — ê � ê �

Brique – décorative — — — — — ê � ê �

Céramique — — — — — ê � — —

Béton — — — — — ê � ê �

Cobblestone – adouci, baratté ou texturé ê* ê* �* �* — � � � �

Cobblestone – poli — — — — — ê � ê �

Pâte de Verre — — — — — ê � — —

Granit – adouci, baratté ou texturé ê* ê* �* �* — � � � �

Granit – poli — — — — — ê � ê �

Coulis — — — — ê* � � ê �

Limestone – adouci, baratté ou texturé ê* ê* �* �* — � � � �

Limestone – poli — — — — — ê � ê �

Marbre – adouci, baratté ou texturé ê* ê* �* �* — � � � �

Marbre – poli — — — — — ê � ê �

Tuiles mexicaines — — — — — ê � ê �

Mosaïques — — — — — ê � ê �

Onyx – adouci, baratté ou texturé ê* ê* �* �* — � � � �

Onyx – poli — — — — — ê � ê �

Porcelaine — — — — — ê � — —

Quartz (composite) — — — — — ê � ê �

Quartzite ê* ê* �* �* — � � � �

Sandstone ê* ê* �* �* — � � � �

Ardoise – dense (ex: Montauk ou Vermont) ê* ê* — — — � � � �

Ardoise – poreuse (ex: chinoise ou indienne) ê* ê* �* �* — � � � �

Terra Cotta — — — — — ê � ê �

Planchers de terrazzo — — — — — ê � — —

Travertin – adouci, baratté ou texturé ê* ê* �* �* — � � � �

Travertin – poli — — — — — ê � ê �

* Usage INTERIEUR seulement. ê  MEILLEUR    �  Bon

PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE FINITION  I   
NETTOYAGE ET ENTRETIEN  I  SCELLANTS
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Adhésifs PROMA Inc.
9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3

Tél : 514.852.8585 • Télécopieur : 514.852.8225
Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)

Courriel : info@proma.ca

© 2023 Adhésifs PROMA Inc.

Visitez notre site proma.ca pour plus d'information 
sur les produits d’entretien et de finition PROMA.


