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D É C O U V R E Z  L A 
D I F F É R E N C E
Chez PROMA, nous n’avons qu’un but en tête : “Offrir les meilleurs produits, les meilleurs services et la plus 
grande valeur!” Ceci transparaît dans tout ce que nous accomplissons, du développement continu de nos 
produits jusqu’à notre service à la clientèle courtois et efficace. Lorsque vous considérez tout ce que PROMA 
peut vous offrir, y compris des prix défiant toute concurrence et une fiabilité sans égale, vous obtenez une 
des meilleures valeurs qui soient quant à l’installation des revêtements.

S O L U T I O N S  I N N O V A T R I C E S
Toujours proactive, toujours à l’écoute, toujours prête à se dépasser, l’équipe de recherche et 
de développement de PROMA collabore étroitement avec ses clients ainsi qu’avec les meilleurs 
fournisseurs de matières premières au monde afin de révolutionner l’industrie en appliquant la 
technologie de demain à des produits d’aujourd’hui. 

Q U A L I T É  S U P É R I E U R E
PROMA vous offre une impressionnante collection de produits vous permettant d’opter pour la 
solution appropriée et adaptée à n’importe quel chantier. Nos produits sont élaborés en vue de 
permettre une plus grande facilité d’emploi, une meilleure économie de temps et, une fois le travail 
accompli, procurer une installation au rendement durable dotée d’une résistance exceptionnelle et 
d’une grande longévité.

É C O L O G I Q U E  E T  R E S P O N S A B L E
La prise de conscience et l’intérêt grandissant envers l’impact des bâtiments sur l’environnement 
et la santé des occupants, ont conduit à l’accroissement de la demande de produits sains et 
plus sécuritaires. PROMA est devenu un chef de file dans l’industrie des produits d’installation de 
revêtements. Un grand nombre de produits PROMA ont été formulés afin d’avoir un impact minimum 
sur l’environnement, de plus ils sont sécuritaires à l’application et engendrent des conditions de 
chantier favorables sur la qualité de l’air intérieur. Certains produits de PROMA contribuent même 
à l’obtention de points, dans le cadre d’un processus de certification LEED® qui est la référence du 
bâtiment durable reconnue dans l’industrie de la construction.

S E R V I C E  P E R S O N N A L I S É
Nous savons tous qu’il ne suffit pas d’offrir de bons produits. En effet, nous croyons que vous méritez 
un partenaire à vos côtés, avant, pendant et après la vente, capable de vous procurer le soutien 
nécessaire au succès de votre entreprise; un partenaire doté d’une équipe technique expérimentée 
et avide de contribuer au bon déroulement de chacun de vos chantiers; un partenaire consciencieux 
et soucieux de protéger votre réputation grâce à la qualité exceptionnelle de son soutien technique 
et de son service personnalisé adaptés à vos besoins et à ceux de vos clients. PROMA est ce partenaire.





Les produits portant ce logo 
ont des caractéristiques qui 
améliorent la qualité de l’air 

intérieur comparativement aux 
produits à base  

de ciment Portland.

PROMA s'engage à mettre en place des opérations et des produits écologiques et responsables qui 
tiennent compte des ressources naturelles, respectent l'environnement et contribuent à un avenir 
plus durable dans l'industrie du revêtement de sol, dans notre communauté et dans le monde.

I N G R É D I E N T S  É C O L O G I Q U E S
PROMA formule des produits en utilisant des ingrédients avancés qui sont sûrs à utiliser avec un 
impact minimal sur l'environnement, tout en maintenant des normes de performance de premier 
ordre. Certains produits contiennent même des matériaux recyclés, ce qui contribue à réduire la 
pollution et les émissions de gaz à effet de serre, et à préserver les ressources naturelles.

E M B A L L A G E  D U R A B L E
PROMA fait la transition de tous ses produits en poudre vers un emballage plastique 100 % recyclable. 
Notre technologie plastique pionnière utilise moins de matériaux que les emballages traditionnels, 
scelle les produits sous vide à la plus petite taille possible pour un transport plus écologique et 
élimine les déchets dus au suintement. La recyclabilité à 100 % du plastique diminue également le 
besoin de nouvelles matières premières et réduit les déchets dans les décharges et l'environnement.

C O N D I T I O N S  P L U S  S Û R E S
Les produits PROMA ont été soigneusement conçus pour être plus sûrs pour l'applicateur et le 
propriétaire du bâtiment. Nous utilisons des ingrédients non toxiques dans la mesure du possible, 
sans compromettre la qualité, pour être moins nocifs, améliorer la qualité de l'air intérieur et protéger 
l'environnement.

C O N T R I B U T I O N  L E E D ® 
Certains produits PROMA et leurs caractéristiques à usage multiple, leur contenu recyclé et leurs 
faibles émissions de COV peuvent contribuer à l'obtention de crédits dans le cadre des systèmes 
d'évaluation LEED® (Leadership in Environmental and Energy Design) USGBC-NC et Canada-NC. 
Les produits ont obtenu une validation indépendante par le célèbre vérificateur environnemental 
Vertima™ (vertima.ca) ; des lettres de conformité de crédit peuvent être fournies sur demande.

É C O L O G I Q U E , 
R E S P O N S A B L E

ÉCO LO GI Q UE

D U R A B L E

Les produits portant ce logo 
contiennent un pourcentage 

élevé de matières recyclées, ce 
qui constitue une solution plus 
écologique et durable que les 

produits traditionnels.

Les produits portant ce 
logo sont conçus pour un 

environnement de travail plus sûr 
car ils sont exempts de solvants, 
ininflammables, peu odorants et 

faibles en COVT.

Ce logo est spécifique aux 
produits de nettoyants et de 

scellants qui sont conçus avec 
une multitude de caractéristiques 

écologiques relatives à 
l'application et à l'utilisation.

10
0  %

  SANS  SABLE  DE  SILICE

100  %  SANS  SABLE  DE  SILICE

Les produits portant ce logo 
sont résistants aux éraflures et ne 
présentent pas de risques pour 

l'environnement et la santé liés à 
la silice cristalline.





PROMA propose des technologies nouvelles et innovantes qui dépassent les normes actuelles de 
l'industrie, ce qui nous permet d'apporter la technologie de demain aux produits d'aujourd'hui.

T E C H N O L O G I E S 
AVA N C É E S

EAU-P ERLÉE

TECHNOLOGIE

Technologie
Smart Color

La TECHNOLOGIE EAU-PERLÉE™ fournie un effet 
hydrophobe qui offre une résistance supérieure  

à l'eau et aux taches huileuses.

La TECHNOLOGIE SMART COLOR™ reflète  
les couleurs des carreaux grâce à ses  

propriétés translucides.

La TECHNOLOGIE TRÈS LÉGER™ se retrouve dans les 
produits qui emploient des agrégats de verre recyclé 
ou autres matériaux légers dans leur formulation, afin 
d’obtenir une résistance sans égale au glissement et à 

l’affaissement, ainsi qu’une consistance incroyablement 
légère, ultra-crémeuse à mélanger et à appliquer.

La TECHNOLOGIE FUSION™ combine plusieurs 
caractéristiques essentielles recherchées par son 

utilisateur, soit la résistance aux taches, aux éraflures et à 
l’affaissement, soit l’uniformisation de la couleur et une 

facilité d’entretien exceptionnelle.

Les produits à SÉCHAGE RAPIDE permettent d’atteindre  
très tôt leur seuil de résistance, de raccourcir les délais 

 de mise hors-service et d’obtenir, par leur emploi,  
le maximum de productivité.
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C O U L I S  À  R E N D E M E N T  S U P É R I E U R

C O U L I S  P R É - M É L A N G É 

C O U L I S  T R A D I T I O N N E L S

A D D I T I F  P O U R  C O U L I S

M A S T I C  D E  C A L F E U T R A G E  D E  
C O U L E U R  E T  C O L O R A N T
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PRO GROUT™ XTREME
PRO GROUT™ XTREME est un coulis à résines 
réactives unique « TOUT-EN-UN », léger et 
innovant, mettant en vedette la technologie 
FUSION™ qui permet de mettre ensemble les 
multiples caractéristiques-clés pour le bénéfice 
de l’utilisateur. 

• Utiliser dans les zones soumises à 
des produits chimiques agressifs 
et hautement corrosifs, comme 
dans les cuisines commerciales 
et institutionnelles, les usines 
d'embouteillage et de transformation des 
aliments, les hôpitaux, les laboratoires, 
les brasseries et plus ;

• Une formule de TECHNOLOGIE TRÈS LÉGER™ avec propriétés sans 
affaissement – 33% plus légère que les produits époxydiques 
conventionnels ;

• Contient des matériaux recyclés (50 % post-consommation) ;
• Résistance aux taches et aux produits chimiques, 0 % d'absorption, 

aucun scellant requis ;
• Anti-rayures – pas de sable ou de silice dans le mélange ;
• Procure une excellente uniformité de couleur ;
• Offert dans chacune des couleurs de marque PROMA, dans un seul 

emballage pratique ;
• Nettoyer à l'eau ;
• Durabilité exceptionnelle ;
• Surpasse les coulis cimentaires typiques ;
• Facile à entretenir et se nettoie complètement jusqu'à sa  

couleur originale ;
• Utiliser pour le jointoiement de 1 mm (1/32") à 13 mm (1/2") de largeur ;
• Convient à la plupart des carrelages et des dallages en céramique, en 

porcelaine, en grès, en argile, en verre et des revêtements de pierres 
naturelles ou de synthèse, de granite et d’ardoise (sauf le marbre blanc, 
l’onyx et toute pierre ou marbre translucide ou très absorbant [effectuer 
un essai avant d’appliquer le produit]) ;

• Pour jointoyer le marbre poli et les carreaux muraux non-vitrifiés à 
l’émail tendre ;

• Pour les installations institutionnelles, commerciales, industrielles et 
résidentielles ;

• Pour utiliser à l’intérieur sur sols, murs et comptoirs, et dans les endroits 
humides ou sujets à l’immersion, tels que les bassins d’eau, fontaines, 
piscines et douches publiques ;

• Combat la moisissure et les champignons ;
• Sans COV ;
• Dépasse les exigences normatives ANSI A118.3 ;
• Contribue à l’atteinte des objectifs et des  

exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Trousse de 1 L (0,26 gal US) 51XX1 

Trousse de 3 L (0,79 gal US) 51XX3 

PRO GROUT™ 

PRO GROUT™ MAX 2.0 est un coulis cimentaire 
"hybride" de qualité ultime, de nouvelle 
génération, modifié aux polymères, à prise rapide 
et sans efflorescence. PRO GROUT™ MAX 2.0 
possède un agrégat de technologie avancée qui 
offre les avantages du coulis sans sable (application 
verticale, joints étroits et très faible égratignure des 
tuiles) et du coulis avec sable (application au sol, 
joints larges et force de compression élevée).

• COULIS HYBRIDE 2 EN 1, QUI REMPLACE 
L’USAGE DU COULIS AVEC SABLE OU 
SANS SABLE pour le jointoiement au sol 
et au mur ;

• RÉSISTANCE AUX TACHES – AUCUN ADDITIF -  
AUCUN SCELLANT REQUIS ! ;

• LA TECHNOLOGIE EAU-PERLÉE fournit un effet hydrophobe qui offre 
une résistance supérieure à l'eau et aux taches huileuses ;

• Propriétés exceptionnelles sans affaissement ;
• TRÈS faible égratignure des carreaux ;
• Durée de vie en pot plus longue (30-50 minutes) ;
• Aucune efflorescence ;
• Disponible dans toutes les couleurs de PROMA ;
• Granulat à technologie avancée conférant une consistance ultra lisse et 

une uniformité de couleur inégalée ;
• Extrêmement facile à appliquer et à nettoyer – super lisse et crémeux ;
• Prise rapide et force de compression initiale élevée permettant une 

circulation piétonne après 3 heures ;
• Résistance à la compression > 4500 psi (31 MPa) à 28 jours ;
• Pour des joints de 1,5 mm (1/16 ") à 25 mm (1") de large ;
• Convient pour la plupart des types de carrelages en céramique et en 

porcelaine, en grès ou en argile et des revêtements de pierres naturelles 
ou de synthèse, de granite et d’ardoise, des carreaux de verre et des 
mosaïques ; 

• Pour applications résidentielles, commerciales et institutionnelles, 
intérieures et extérieures ;

• Excellente performance dans les endroits humides 
ou sujets à l'immersion, tels que les bassins d'eau, 
fontaines, piscines et douches publiques ;

• Sans COV ;
• Dépasse les exigences normatives ANSI A118.7 ;
• Contribue à l’atteinte des objectifs et des 

exigences LEED®. 

Emballages Code de produit

Sac plastique de 4,54 kg (10 lb) 6XX45

Sac plastique de 11,34 kg (25 lb) 6XX11

ÉCO LO GI Q UE

D U R A B L E

S Y S T È M E

 GARANTIE LIMITÉE

À VIE

10
0  %

  SANS  SABLE  DE  SILICE

100  %  SANS  SABLE  DE  SILICE

S Y S T È M E

 GARANTIE LIMITÉE

À VIE

EAU-P ERLÉE

TECHNOLOGIE

PRODUITS DE JOINTOIEMENT  I  COULIS À RENDEMENT SUPÉRIEUR
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PRODUITS DE JOINTOIEMENT  I  COULIS PRÉ-MÉLANGÉ

PRO GROUT™

PRO GROUT™ ONE est un coulis, pré-mélangé et 
prêt à l’emploi, d’une qualité professionnelle 
avancée. Les couleurs sont plus vives et d’une 
consistance sans égale en plus d’avoir une 
excellente résistance aux taches.

• Prêt à l’emploi ;
• Offert dans chacune des couleurs de 

marque PROMA ;
• Couleurs plus vives et d’une consistance 

sans égale ;
• Une meilleure couverture sans gaspillage ;
• Flexible et élastique ;
• Sans efflorescence ;
• Propriétés sans affaissement exceptionnelles ;
• Stable au gel/dégel – le transport ou l’entreposage chauffé n’est pas 

requis à des températures allant jusqu’à -20 °C (-4 °F) ;
• Facile à utiliser et à nettoyer ;
• Consistance ultra lisse ;
• Très hydrofuge et résistant aux taches huileuses, à la saleté et à la crasse 

– aucun produit scellant n’est requis ! ;
• Durable et résistant aux fissures ;
• Utiliser pour le jointoiement de 2 mm (1/16") à 13 mm (1/2") de largeur ;
• Peut également être utilisé pour installer les filets de mosaïque sur les 

sols et les murs jusqu’à 300 x 300 mm (12" x12") de largeur ;
• Pour le jointoiement des murs et des sols intérieurs et extérieurs, 

résidentiel et commercial ;
• Convient à la plupart des types de carrelages en céramique et en 

porcelaine, en grès ou en argile et des revêtements en pierre naturelle 
ou de synthèse, en granite ou en ardoise, en verre, en vinyle de luxe et 
en terrazzo à base de ciment ;

• Bonne performance dans les endroits soumis à des périodes 
intermittentes d’humidité tels que les douches, les enceintes de 
baignoires, les comptoirs et les dosserets ;

• N’est pas propice au développement de bactéries ou de moisissures ;
• Faible en COV ;
• Contribue à l’atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Seau de 1,89 L (0,5 gal US) 85XX2

Seau de 3,79 L (1 gal US) 85XX4

PRO GROUT™ 
LUMINANCE - CRISTAL
PRO GROUT™ ONE LUMINANCE est un coulis, pré-
mélangé et prêt à l’emploi, d’une qualité 
professionnelle avancée avec la technologie 
Smart Color™, qui produit un effet caméléon 
translucide qui se confond avec la couleur des 
carreaux. 

• Prêt à l’emploi ;
• Coulis translucide avec technologie  

Smart Color™ ;
• 70 % et plus de contenu recyclé ;
• Extrêmement facile à utiliser et à nettoyer ;
• Ne tache ni les carreaux ni la pierre ;
• Une meilleure couverture sans gaspillage ;
• Flexible et élastique ;
• Idéal pour installer et jointoyer les carreaux en verre – anti-rayures ! ;
• Sans efflorescence ;
• Propriétés sans affaissement exceptionnelles ;
• Stable au gel/dégel – le transport ou l’entreposage chauffé n’est pas 

requis à des températures allant jusqu’à -20 °C (-4 °F) ;
• Consistance ultra lisse ;
• Excellente résistance aux taches  – aucun produit scellant n’est requis ! ;
• Durable et résistant aux fissures ;
• Utiliser pour le jointoiement de 2 mm (1/16") à 13 mm (1/2") de largeur ; 
• Peut également être utilisé pour installer les filets de mosaïque sur les 

sols et les murs jusqu’à 300 x 300 mm (12" x12") de largeur ;
• Résistant à l’acide ;
• Pour le jointoiement des murs et des sols intérieurs et extérieurs, 

résidentiel et commercial ;
• Convient à la plupart des types de carrelages en céramique et en 

porcelaine, en grès ou en argile et des revêtements en pierre naturelle 
ou de synthèse, en granite ou en ardoise, en verre, en vinyle de luxe et 
en terrazzo à base de ciment ;

• Bonne performance dans les endroits soumis à des périodes 
intermittentes d’humidité tels que les douches, les enceintes de 
baignoires, les comptoirs et les dosserets ;

• Résiste au développement de bactéries ou de moisissures ;
• Faible en COV ;
• Contribue à l’atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Seau de 1,89 L (0,5 gal US) 85552

Seau de 3,79 L (1 gal US) 85554

S Y S T È M E

 GARANTIE LIMITÉE

À VIE ÉCO LO GI Q UE

D U R A B L E

S Y S T È M E

 GARANTIE LIMITÉE

À VIE

Technologie
Smart Color

10
0  %

  SANS  SABLE  DE  SILICE

100  %  SANS  SABLE  DE  SILICE
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PRODUITS DE JOINTOIEMENT  I  COULIS TRADITIONNELS

PRO GROUT™ S (AVEC SABLE)
PRO GROUT™ S (AVEC SABLE) est un coulis 
cimentaire avec sable, modifié aux polymères, 
de haute qualité, qui procure une excellente 
uniformité de couleur et une excellente durabilité.

• Offert dans chacune des couleurs de 
marque PROMA ;

• Consistance ultra lisse ;
• Procure une excellente uniformité de 

couleur;
• Facile à utiliser et à nettoyer ;
• Mélanger avec l'additif PRO GROUT™ PLUS pour une augmentation 

des performances, une résistance aux taches et pour passer à une 
garantie limitée de 15 ans ;

• Pour effectuer le jointoiement des revêtements de sol et de mur, 
dans les applications résidentielles, commerciales et institutionnelles, 
intérieures et extérieures, et ce même dans des conditions climatiques 
extrêmes ;

• Convient pour la plupart des types de carrelages en céramique et en 
porcelaine, en grès ou en argile et des revêtements de pierres naturelles 
ou de synthèse, de granite et d’ardoise ;

• Bonne performance dans les endroits humides ou sujets à l’immersion, 
tels que les bassins d’eau, fontaines, piscines et douches publiques ;

• Utiliser pour le jointoiement de 3 mm (1/8") à 16 mm (5/8") de largeur ;
• N’est pas propice au développement de bactéries ou de moisissures ;
• Aucun COV ;
• Rencontre ou dépasse les exigences normatives ANSI A118.6  

et/ou ANSI A118.7 ;
• Contribue à l’atteinte des objectifs et des 

exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Boîte de 5 kg (11 lb) – 

Sac de 10 kg (22 lb) –

PRO GROUT™ U (SANS SABLE)
PRO GROUT™ U (SANS SABLE) est un coulis 
cimentaire sans sable, modifié aux polymères, 
de haute qualité, anti-rayures, qui procure une 
excellente uniformité de couleur et une excellente 
durabilité. 

• Anti-rayures – pas de sable ou de silice 
dans le mélange ;

• Offert dans chacune des couleurs de 
marque PROMA ;

• Consistance ultra lisse ;
• Procure une excellente uniformité de 

couleur;
• Facile à utiliser et à nettoyer ;
• Mélanger avec l'additif PRO GROUT™ PLUS pour une augmentation 

des performances, une résistance aux taches et pour passer à une 
garantie limitée de 15 ans ;

• Pour effectuer le jointoiement des revêtements de sol et de mur, dans 
les applications résidentielles et commerciales intérieures ;

• Convient pour la plupart des types de carrelages en céramique et en 
porcelaine, en verre, en grès ou en argile et des revêtements de pierres 
naturelles ou de synthèse, de granite, d’ardoise et de marbre ;

• Utiliser pour le jointoiement de 2 mm (1/16") à 3 mm (1/8") de largeur ;
• N’est pas propice au développement de bactéries ou de moisissures ;
• Aucun COV ;
• Rencontre ou dépasse les exigences normatives ANSI A118.6  

et/ou ANSI A118.7 ;
• Contribue à l’atteinte des objectifs et des  

exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Boîte de 5 kg (11 lb) – 

Sac de 10 kg (22 lb) –

S Y S T E M

10
YEARS

  LIMITED WARRANTY

S Y S T È M E

15
ANS

  GARANTIE LIMITÉE

S Y S T E M

10
YEARS

  LIMITED WARRANTY

S Y S T È M E

15
ANS

  GARANTIE LIMITÉE

10
0  %

  SANS  SABLE  DE  SILICE

100  %  SANS  SABLE  DE  SILICE
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PRODUITS DE JOINTOIEMENT  I  ADDITIF POUR COULIS  I   
MASTIC DE CALFEUTRAGE DE COULEUR ET COLORANT

PRO GROUT™ PLUS
PRO GROUT™ PLUS est un additif puissant de qualité 
professionnelle, à base d'eau, qui se mélange avec les coulis 
cimentaires PRO GROUT™ S/U (Avec Sable/Sans Sable) au lieu 
d'utiliser de l'eau pour fournir une résistance accrue aux taches à 
base d'eau et à base d'huile, à la saleté et à la crasse.

• Utiliser à la place de l’eau pour mélanger avec les coulis cimentaires 
PRO GROUT™ S/U (Avec Sable/Sans Sable) ;

• Protège le coulis en le rendant hydrofuge et résistant aux taches 
huileuses, à la saleté et à la crasse ;

• Pour effectuer le jointoiement et pour sceller en  
une seule étape facile ;

• Maintient les caractéristiques d’application et d’utilisation du coulis ;
• N’affecte pas la couleur du coulis ;
• Diminue le retrait du coulis ;
• Réduit l’absorption d’eau du coulis ;
• Pour les applications intérieures et extérieures,  

commerciales et résidentielles ;
• À faible teneur en COV ;
• Contribue à l’atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Bouteille de 850 mL (28,7 fl oz) 27850

Bouteille de 1,7 L (1,79 qt US) 27017

PRO COLOR™ SEAL  
(AVEC SABLE / SANS SABLE)
PRO COLOR™ SEAL est un mastic de qualité professionnelle, haut 
de gamme, coloré et flexible pour le calfeutrage des douches, des 
éviers, des baignoires, des meubles-lavabos et des accessoires.

• Offert dans chacune des couleurs de marque PROMA ;
• Facile à employer et à appliquer ;
• Flexible et durable ;
• Résiste à l’humidité, l’humus et la moisissure ;
• À faible odeur ;
• Ininflammable ;
• Résiste à l’eau et aux taches ;
• Pour la réparation des joints de carrelage et de dallage ainsi que pour le 

calfeutrage des coins, des rebords de carrelage exposés et autour des 
conduits ;

• Pour calfeutrer autour des accessoires, des lavabos, des toilettes, les 
joints de transition et des pourtours des douches et des baignoires ;

• Recommandé pour calfeutrer les joints de transition entre le comptoir et 
le dosseret ;

• Pour les applications intérieures institutionnelles, commerciales et 
résidentielles ;

• Rencontre ou dépasse les spécifications de rendement TTS-2300 et les 
exigences normatives ASTM C-834 ;

• Contribue à l’atteinte des objectifs et des  
exigences LEED®.

Emballage Code de produit

Tube de 310 ml (10,5 oz) 810XX (S) 
820XX (U)

PRO COLOR™ PREMIUM
PRO COLOR™ PREMIUM est un colorant et scellant puissant, 100 % 
acrylique, utilisé pour recolorer et restaurer tous les types de coulis à 
base de ciment et d’époxy. 

• Offert dans chacune des couleurs de marque PROMA ;
• Procure une solution économique pour corriger les joints de couleur 

existants sans remplacer le coulis ;
• Utiliser sur les coulis avec ou sans sable ainsi que les  

coulis à base d’époxy ;
• Pour les applications intérieures et extérieures, commerciales et 

résidentielles ;
• Recommandé sur les coulis cimentaires dans des endroits très humides 

(saunas, douches, autour des piscines) ;
• Facile à étaler ;
• Scellant résistant aux taches ;
• Se nettoie au savon et à l’eau ;
• Offre des résultats exceptionnels et une performance de 

longue durée ;
• Empêche la croissance de moisissures ;
• Contribue à l’atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

Emballage Code de produit

Bouteille de 237 mL (8 oz) 910XX
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PRODUITS DE JOINTOIEMENT  I  COULEURS DE COULIS

COULEURS DE COULIS PROMA
AVIS : Les couleurs présentées ci-dessous sont des simulations imprimées et sont pour référence uniquement.  

Veuillez vous reporter à la version imprimée de la charte de couleurs, ou le kit de couleurs, pour obtenir des échantillons plus précis.

51 BLANC ARCTIQUE 7 OS 39 LIN

50 TITANIUM 20 OS PÂLE 40 SOIE

61 COQUILLE D’HUÎTRE 44 CHAMP DE COTON 11 AMANDE

1 ARGENT 52 VANILLE FRANÇAISE 21 CRÈME IRLANDAISE

45 CIEL D’HIVER 46 LAIT DE COCO 23 SABLE

64 POUSSIÈRE DE LUNE 48 CAMOMILLE 14 TERRA COTTA

3 GRIS 24 CHAMOIS 19 ROSE ANTIQUE

2 GRIS PERLE 8 MOKA 63 BRUME DU MATIN

65 NUAGE D’ORAGE 22 BEIGE SAHARA 38 BLEU ÉGÉE

67 GRAPHITE 49 PORTOBELLO 18 BLEU FONCÉ

4 ANTHRACITE 36 EXPRESSO 60 SEL DE MER

5 NOIR 62 CHÂTAIGNE 10 VERT FORÊT

CRISTAL (PRO GROUT™ ONE LUMINANCE)
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PRODUITS DE JOINTOIEMENT  I  OUTILS POUR COULIS

Les couleurs du succès.

Le choix de la couleur d’un coulis bien agencée au carrelage est tout aussi important que  
le choix des carreaux eux-mêmes.

Le joint, c’est la plume sur le chapeau qui met en valeur toute réalisation en terme de carrelages ; c'est la « touche de couleur », discrète 
ou éclatante, qui contribue à déterminer l'ambiance d'une pièce. Pour arriver à la réalisation de l'aspect désiré, le choix de la couleur 
d'un coulis bien agencée au carrelage est tout aussi important que le choix des carreaux eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle 
PROMA a élaboré, pour sa gamme de coulis, une vaste palette de couleurs tendances afin de rendre vote choix agreable et plus facile.

Communiquez avec PROMA pour commander une charte de couleurs, un kit ou vous  
renseigner sur un présentoir de comptoir.

Visiter notre site internet www.proma.ca et faites référence à notre 
CALCULATRICE DE COULIS pour déterminer la quantité approximative  
de coulis nécessaire peu importe la taille du travail.

L’ultime assistant mobile –

Calculatrice 
pour coulis



Emballage repensé.

PROMA utilise actuellement l’emballage plastique le plus avancé 
disponible pour la plupart des produits en poudre.

•  100 % recyclable ; 
•  Résistant aux intempéries ;
•  Sans poussière ;
•  Double la période de conservation. 

1. Couleur distinctive avec pictogrammes pour faciliter 
l’identification de produit.

2. Instructions graphiques claires et simples. 
3. Trilingue  - anglais, français et espagnol.
4. CARACTÉRISTIQUE ANTI-GLISSEMENT DE SURFACE AVANCÉE ET 

SUPÉRIEURE –  LES SACS NE GLISSERONT PAS LORSQU’EMPILÉS !
5. Facile à palettiser.  

5

 6

 32

1

4

2

15



Adhésifs PROMA Inc.
9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3

Tél : 514.852.8585 • Télécopieur : 514.852.8225
Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)

Courriel : info@proma.ca

© 2023 Adhésifs PROMA Inc.


