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D É C O U V R E Z  L A 
D I F F É R E N C E
Chez PROMA, nous n’avons qu’un but en tête : “Offrir les meilleurs produits, les meilleurs services et la plus 
grande valeur!” Ceci transparaît dans tout ce que nous accomplissons, du développement continu de nos 
produits jusqu’à notre service à la clientèle courtois et efficace. Lorsque vous considérez tout ce que PROMA 
peut vous offrir, y compris des prix défiant toute concurrence et une fiabilité sans égale, vous obtenez une 
des meilleures valeurs qui soient quant à l’installation des revêtements.

S O L U T I O N S  I N N O V A T R I C E S
Toujours proactive, toujours à l’écoute, toujours prête à se dépasser, l’équipe de recherche et 
de développement de PROMA collabore étroitement avec ses clients ainsi qu’avec les meilleurs 
fournisseurs de matières premières au monde afin de révolutionner l’industrie en appliquant la 
technologie de demain à des produits d’aujourd’hui. 

Q U A L I T É  S U P É R I E U R E
PROMA vous offre une impressionnante collection de produits vous permettant d’opter pour la 
solution appropriée et adaptée à n’importe quel chantier. Nos produits sont élaborés en vue de 
permettre une plus grande facilité d’emploi, une meilleure économie de temps et, une fois le travail 
accompli, procurer une installation au rendement durable dotée d’une résistance exceptionnelle et 
d’une grande longévité.

É C O L O G I Q U E  E T  R E S P O N S A B L E
La prise de conscience et l’intérêt grandissant envers l’impact des bâtiments sur l’environnement 
et la santé des occupants, ont conduit à l’accroissement de la demande de produits sains et 
plus sécuritaires. PROMA est devenu un chef de file dans l’industrie des produits d’installation de 
revêtements. Un grand nombre de produits PROMA ont été formulés afin d’avoir un impact minimum 
sur l’environnement, de plus ils sont sécuritaires à l’application et engendrent des conditions de 
chantier favorables sur la qualité de l’air intérieur. Certains produits de PROMA contribuent même 
à l’obtention de points, dans le cadre d’un processus de certification LEED® qui est la référence du 
bâtiment durable reconnue dans l’industrie de la construction.

S E R V I C E  P E R S O N N A L I S É
Nous savons tous qu’il ne suffit pas d’offrir de bons produits. En effet, nous croyons que vous méritez 
un partenaire à vos côtés, avant, pendant et après la vente, capable de vous procurer le soutien 
nécessaire au succès de votre entreprise; un partenaire doté d’une équipe technique expérimentée 
et avide de contribuer au bon déroulement de chacun de vos chantiers; un partenaire consciencieux 
et soucieux de protéger votre réputation grâce à la qualité exceptionnelle de son soutien technique 
et de son service personnalisé adaptés à vos besoins et à ceux de vos clients. PROMA est ce partenaire.





Les produits portant ce logo 
ont des caractéristiques qui 
améliorent la qualité de l’air 

intérieur comparativement aux 
produits à base  

de ciment Portland.

PROMA s'engage à mettre en place des opérations et des produits écologiques et responsables qui 
tiennent compte des ressources naturelles, respectent l'environnement et contribuent à un avenir 
plus durable dans l'industrie du revêtement de sol, dans notre communauté et dans le monde.

I N G R É D I E N T S  É C O L O G I Q U E S
PROMA formule des produits en utilisant des ingrédients avancés qui sont sûrs à utiliser avec un 
impact minimal sur l'environnement, tout en maintenant des normes de performance de premier 
ordre. Certains produits contiennent même des matériaux recyclés, ce qui contribue à réduire la 
pollution et les émissions de gaz à effet de serre, et à préserver les ressources naturelles.

E M B A L L A G E  D U R A B L E
PROMA fait la transition de tous ses produits en poudre vers un emballage plastique 100 % recyclable. 
Notre technologie plastique pionnière utilise moins de matériaux que les emballages traditionnels, 
scelle les produits sous vide à la plus petite taille possible pour un transport plus écologique et 
élimine les déchets dus au suintement. La recyclabilité à 100 % du plastique diminue également le 
besoin de nouvelles matières premières et réduit les déchets dans les décharges et l'environnement.

C O N D I T I O N S  P L U S  S Û R E S
Les produits PROMA ont été soigneusement conçus pour être plus sûrs pour l'applicateur et le 
propriétaire du bâtiment. Nous utilisons des ingrédients non toxiques dans la mesure du possible, 
sans compromettre la qualité, pour être moins nocifs, améliorer la qualité de l'air intérieur et protéger 
l'environnement.

C O N T R I B U T I O N  L E E D ® 
Certains produits PROMA et leurs caractéristiques à usage multiple, leur contenu recyclé et leurs 
faibles émissions de COV peuvent contribuer à l'obtention de crédits dans le cadre des systèmes 
d'évaluation LEED® (Leadership in Environmental and Energy Design) USGBC-NC et Canada-NC. 
Les produits ont obtenu une validation indépendante par le célèbre vérificateur environnemental 
Vertima™ (vertima.ca) ; des lettres de conformité de crédit peuvent être fournies sur demande.

É C O L O G I Q U E , 
R E S P O N S A B L E

ÉCO LO GI Q UE

D U R A B L E

Les produits portant ce logo 
contiennent un pourcentage 

élevé de matières recyclées, ce 
qui constitue une solution plus 
écologique et durable que les 

produits traditionnels.

Les produits portant ce 
logo sont conçus pour un 

environnement de travail plus sûr 
car ils sont exempts de solvants, 
ininflammables, peu odorants et 

faibles en COVT.

Ce logo est spécifique aux 
produits de nettoyants et de 

scellants qui sont conçus avec 
une multitude de caractéristiques 

écologiques relatives à 
l'application et à l'utilisation.

10
0  %

  SANS  SABLE  DE  SILICE

100  %  SANS  SABLE  DE  SILICE

Les produits portant ce logo 
sont résistants aux éraflures et ne 
présentent pas de risques pour 

l'environnement et la santé liés à 
la silice cristalline.





PROMA propose des technologies nouvelles et innovantes qui dépassent les normes actuelles de 
l'industrie, ce qui nous permet d'apporter la technologie de demain aux produits d'aujourd'hui.

T E C H N O L O G I E S 
AVA N C É E S

La TECHNOLOGIE DE POSE SUPÉRIEURE™ offre des caractéristiques 
d’application avancées, y compris un temps d’emploi prolongé, une 
consistance ultra-crémeuse et un transfert exceptionnel du mortier.

La TECHNOLOGIE TRÈS LÉGER™ se retrouve dans les produits qui 
emploient des agrégats de verre recyclé ou autres matériaux 

légers dans leur formulation, afin d’obtenir une résistance sans 
égale au glissement et à l’affaissement, ainsi qu’une consistance 

incroyablement légère, ultra-crémeuse à mélanger et à appliquer.

La TECHNOLOGIE FUSION™ combine plusieurs caractéristiques 
essentielles recherchées par son utilisateur, soit la résistance aux 
taches, aux éraflures et à l’affaissement, soit l’uniformisation de la 

couleur et une facilité d’entretien exceptionnelle.

Les produits à SÉCHAGE RAPIDE permettent d’atteindre très tôt leur 
seuil de résistance, de raccourcir les délais de mise hors-service et 

d’obtenir, par leur emploi, le maximum de productivité.
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S Y S T È M E S  D E  C I M E N T S - C O L L E S  
D E  Q U A L I T É  S U P É R I E U R E

C I M E N T S - C O L L E S  
M O D I F I É S  A U X  P O L Y M È R E S

C I M E N T S - C O L L E S

P R O D U I T S  D E  S P É C I A L I T É

A D H É S I F S  ( M A S T I C S )
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SYSTÈME PRO BOND™ PLUS
Le SYSTÈME PRO BOND™ PLUS de qualité haut 
de gamme, à performance supérieure, est la 
solution procurant le plus haut rendement pour 
les installations aux conditions les plus exigeantes 
en termes de résistance à l’arrachement et 
de flexibilité. Pour la pose des revêtements intérieurs ou extérieurs, pour la 
résistance au gel/dégel ou à la circulation intense, pour l’endurance et la 
performance en immersion continue…bref, presque tous les défis peuvent 
être relevés grâce au SYSTÈME PRO BOND PLUS. Ce système fort, robuste 
et extrêmement flexible, représente la solution rêvée pour effectuer les 
travaux les plus exigeants. Là où il y a un soupçon de risque, le SYSTÈME 
PRO BOND PLUS prend la relève.

Le SYSTÈME PRO BOND™ PLUS est PRO BOND™ (poudre) + 
PRO BOND™ PLUS (additif).

•	 Utiliser pour les installations les plus exigeantes telles que piscines, 
centres commerciaux, aéroports, etc. ;

•	 Utiliser pour l'installation de presque tous les genres et formats de 
carrelages et de pierres ;

•	 Utiliser pour la plus vaste gamme de surfaces d’appui ;
•	 Pour les applications INTÉRIEURES, EXTÉRIEURES et sujettes à 

l'IMMERSION ;
•	 Peut être installé par-dessus les systèmes de sols chauffants ;
•	 Dépasse les exigences normatives ANSI A118.4 et ANSI A118.11 ;
•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

Emballages Code de produit

PRO BOND™  

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), gris 01122

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), blanc 01222

PRO BOND™ PLUS  

Bidon de 7,5 L (2 gal US) 20075

Seau de 20 L (5,3 gal US) 20020

Baril de 200 L (53 gal US 20200

SYSTÈME PRO QUICK™ PLUS
Le SYSTÈME PRO QUICK™ PLUS de qualité haut 
de gamme, à performance supérieure, à prise 
rapide, est la solution procurant le plus haut 
rendement pour les installations aux conditions 
les plus exigeantes.  Pour la pose rapide des 
revêtements intérieurs ou extérieurs dont 
l’échéancier est très serré, pour la résistance au gel/
dégel ou à la circulation intense, pour l’endurance 
et la performance en immersion continue…bref, presque tous les défis peuvent 
être relevés grâce au SYSTÈME PRO QUICK™ PLUS. Ce système fort, robuste, 
rapide et flexible est aujourd'hui la référence vers laquelle sont tournés 
tous les autres produits de pose.

Le SYSTÈME PRO QUICK™ PLUS est PRO QUICK™ SET (poudre) + 
PRO QUICK™ PLUS (additif).

•	 Utiliser pour les installations les plus exigeantes telles que piscines, 
centres commerciaux, aéroports, etc. ;

•	 À PRISE RAPIDE : permet le jointoiement après 3 à 4 heures ; 
permet la circulation légère de 4 à 6 heures après l’installation ;

•	 Combiner avec les autres produits de la Technologie à séchage rapide 
de PROMA pour les installations où le temps est un facteur important ;

•	 Utiliser pour l'installation de presque tous les genres et formats  
de carrelages et de pierres ;

•	 Pour l’installation intérieure et extérieure de briquettes décoratives ;
•	 Utiliser pour la plus vaste gamme de surfaces d’appui ;
•	 Pour les applications INTÉRIEURES, EXTÉRIEURES et sujettes à 

l'IMMERSION ;
•	 Peut être installé par-dessus les systèmes de sols chauffants ;
•	 Dépasse les exigences normatives ANSI A118.4F, ANSI A118.11  

et ANSI A118.15F ;
•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et des exigences LEED®. 

Emballages Code de produit

PRO QUICK™ SET  

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), gris 02822

Sac plastique de 11,34 kg (25 lb), gris 02811

Sac de 22,7 kg (50 lb), blanc 02823

PRO QUICK™ PLUS  

Bidon de 7,5 L (2 gal US) 22075

Seau de 20 L (5,3 gal US) 22020

S Y S T È M E

 GARANTIE LIMITÉE

À VIE

S Y S T È M E

 GARANTIE LIMITÉE

À VIE

PRODUITS DE POSE  I  SYSTÈMES DE CIMENTS-COLLES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
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PRODUITS DE POSE  I  CIMENTS-COLLES MODIFIÉS AUX POLYMÈRES 

PRO HPX®

PRO HPX® est un ciment-colle révolutionnaire 
haut de gamme, à performance extrême, 
flexible, pare-fissures, résistant à l’affaissement, 
modifié aux polymères, procurant le rendement 
absolu d’un système à deux composants dans 
un produit mono composé. PRO HPX est le seul mortier modifié aux polymères 
qui peut réellement remplacer un système bi-composé pour les installations 
requérant une forte adhésion et une flexibilité extrême. Pour l’intérieur, l’extérieur, 
le gel/dégel, la durabilité et la performance dans des endroits submergés et 
à circulation intense… bref, chaque environnement ou presque, convient au  
PRO HPX! Il permet d’installer à peu près tout type et format de tuile ou de pierre 
sur un éventail de substrats en comblant les fissures jusqu’à 6 mm (1/4"). Robuste, 
bien que très flexible, le PRO HPX est le seul ciment-colle modifié aux 
polymères pour les installations les plus ardues, augmentant même sa force 
avec le temps lorsque submergé sous l’eau !

•	 Utiliser pour les installations les plus exigeantes telles que piscines, 
centres commerciaux, aéroports, etc. ;

•	 Utiliser pour l'installation de presque tous les genres et formats de 
carrelages et de pierres ;

•	 Pour l’installation intérieure et extérieure de briquettes décoratives ;
•	 Utiliser pour la plus vaste gamme de surfaces d’appui ;
•	 Pour les applications INTÉRIEURES, EXTÉRIEURES et sujettes à 

l'IMMERSION ;
•	 Peut être installé par-dessus les systèmes de sols chauffants ;
•	 Dépasse les exigences normatives ANSI A118.4E, ANSI A118.11  

et ANSI A118.15E ;
•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), gris 07622

Sac de 22,7 kg (50 lb), blanc 07722

Sac de 11,34 kg (25 lb), blanc 07711

Boîte de 4,54 kg (10 lb), blanc 07705

PRO P-151™

PRO P-151™ est un ciment-colle universel haut 
de gamme, à haute performance, modifié aux 
polymères, à un composant, conçu pour procurer 
une forte adhérence sur les substrats 
conventionnels et non conventionnels.

•	 Un des ciments-colles les plus 
populaires de l’industrie ; 

•	 Utiliser pour l'installation de la plupart 
des types de carreaux et de pierres ;

•	 Pour les applications INTÉRIEURES et EXTÉRIEURES ;
•	 Idéal pour une utilisation avec des membranes de désolidarisation et 

des membranes d'étanchéité en feuille ; 
•	 Rencontre ou dépasse les exigences normatives 

ANSI A118.4E et ANSI A118.11 ;
•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et  

des exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), gris 02422

Sac plastique de 11,34 kg (25 lb), gris 02411

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), blanc 02522

PRO P-151™ SF
PRO P-151 SF™ est un ciment-colle universel haut 
de gamme, à haute performance, modifié aux 
polymères, à un composant, spécialement formulé 
pour résister au glissement et à l’affaissement 
des carreaux et des pierres lourdes, de grands 
formats. 

•	 Utiliser pour l'installation de la plupart des 
types de carreaux et de pierres, y compris les 
carreaux et pierre lourdes, de grands formats ;

•	 Résistante au glissement et à l’affaissement ;
•	 Pour les applications INTÉRIEURES et EXTÉRIEURES ;
•	 Idéal pour une utilisation avec des membranes  

de désolidarisation et des membranes  
d'étanchéité en feuille ; 

•	 Rencontre ou dépasse les exigences normatives 
ANSI A118.4E et ANSI A118.11 ;

•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et  
des exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), gris 02424

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), blanc 02425

S Y S T È M E

 GARANTIE LIMITÉE

À VIE
S Y S T È M E

 GARANTIE LIMITÉE

À VIE

Utiliser avec les membranes 
d'étanchéité en feuille

Utiliser avec les membranes
de désolidarisation

S Y S T È M E

 GARANTIE LIMITÉE

À VIE

Utiliser avec les membranes 
d'étanchéité en feuille

Utiliser avec les membranes
de désolidarisation
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PRODUITS DE POSE  I  CIMENTS-COLLES MODIFIÉS AUX POLYMÈRES 

PRO P-151™ RAPIDE
PRO P-151™ RAPIDE est un ciment-colle universel 
haut de gamme, à prise rapide et à haute 
performance, modifié aux polymères, à un 
composant, conçu pour procurer une forte 
adhérence sur les substrats conventionnels et non 
conventionnels.

•	 À PRISE RAPIDE : permet le jointoiement 
après 2 à 3 heures ; permet la circulation 
légère de 4 à 6 heures après l’installation ;

•	 Combiner avec les autres produits de la Technologie à séchage rapide 
de PROMA pour les installations où le temps est un facteur important ;

•	 Utiliser pour l'installation de la plupart des types de carreaux et de pierres ;
•	 Pour les applications INTÉRIEURES et EXTÉRIEURES ;
•	 Idéal pour une utilisation avec des membranes de désolidarisation et 

des membranes d'étanchéité en feuille ; 
•	 Rencontre ou dépasse les exigences normatives 

ANSI A118.4 F, ANSI A118.11 et ANSI A118.15 F ;
•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et  

des exigences LEED®.

Emballage Code de produit

Sac de 22,7 kg (50 lb), gris 02622

PRO QUICK™ SET
PRO QUICK™ SET est un ciment-colle à prise 
rapide, modifié aux polymères, à un composant.

•	 À PRISE RAPIDE : permet le jointoiement 
après 2 à 3 heures ; permet la circulation 
légère de 4 à 6 heures après l’installation ;

•	 Combiner avec les autres produits de la 
Technologie à séchage rapide de PROMA 
pour les installations où le temps est un 
facteur important ;

•	 Mélanger avec l'additif PRO QUICK PLUS pour obtenir une 
performance haut de gamme ;

•	 Utiliser pour l'installation de la plupart des types de carreaux et de pierres ;
•	 Pour les applications INTÉRIEURES et EXTÉRIEURES ;
•	 Rencontre ou dépasse les exigences normatives 

ANSI A118.4 F et ANSI A118.11 ;
•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et  

des exigences LEED®. 

Emballages Code de produit

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), gris 02822

Sac plastique de 11,34 kg (25 lb), gris 02811

Sac de 22,7 kg (50 lb), blanc 02823

PRO SUPERLITE™ MORTAR
PRO SUPERLITE™ MORTAR est un ciment-colle, très 
léger, modifié aux polymères, à un composant, doté 
d’une résistance exceptionnelle au glissement et 
à l’affaissement pour les installations à haute 
performance des carreaux et des pierres lourdes, de 
grands formats.
•	 Contient des matériaux recyclés, (20 % 

Post-Consommation) ;
•	 Très léger – un sac de 11,34 kg (25 lb) 

COUVRE LA MÊME SUPERFICIE qu’un 
sac de 22,7 kg (50 lb) de ciment-colle 
traditionnel ce qui rend le transport et la 
manutention beaucoup plus faciles !

•	 Consistance incroyablement crémeuse et lisse qui augmente 
dramatiquement le rendement et la productivité en chantier ;

•	 Sans sable de silice ;
•	 Doté d'une résistance exceptionnelle au glissement et à l'affaissement, 

utiliser pour l'installation à haute performance des carreaux et des pierres 
lourdes, de grands formats ;

•	 Pour les applications INTÉRIEURES seulement ;
•	 Idéal pour l’installation de carrelages dans les enceintes de douches, sur 

les contours de baignoires et sur les lambris pare-taches normalement 
effectuée à l’adhésif ;

•	 Formule blanc éclatant – utiliser pour l’installation ‘Sans tache’ de la 
plupart des revêtements de teintes pâles et translucides de marbre et 
de pierre naturelle ;

•	 Pour l’installation intérieure de briquettes 
décoratives;

•	 Rencontre ou dépasse les exigences normatives 
ANSI A118.4T et ANSI A118.11 ;

•	 Surpassant les objectifs et les exigences LEED®.

Emballage Code de produit

Sac plastique de 11,34 kg (25 lb),  
BLANC ÉCLATANT

03011

PRO FLEX® LFT
PRO FLEX® LFT est un ciment-colle, de qualité 
professionnelle, modifié aux polymères, à un 
composant, conçu pour résister au glissement et à 
l’affaissement des carreaux et des pierres lourdes, 
de grands formats, qui contient la technologie 
Super Setting™.
•	 Résistant au glissement et à 

l’affaissement ;
•	 Contient la TECHNOLOGIE SUPER 

SETTING™ qui offre un temps d'emploi prolongé, une consistance 
ultra-crémeuse et un transfert exceptionnel du ciment-colle ;

•	 Utiliser pour l'installation de la plupart des types de carreaux et de pierres, 
y compris les carreaux et pierres lourdes, de grands formats ;

•	 Idéal pour une utilisation avec des membranes de désolidarisation et 
des membranes d'étanchéité en feuille ; 

•	 Pour les applications INTÉRIEURES et EXTÉRIEURES ;
•	 Rencontre ou dépasse les exigences normatives 

ANSI A118.4T, ANSI A118.4E et ANSI A118.11 ;
•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et  

des exigences LEED®.

Emballage Code de produit

Sac de 22,7 kg (50 lb), gris 01422

S Y S T È M E

15
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

ÉCO LO GI Q UE

D U R A B L E

S Y S T È M E

10
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

10
0  %

  SANS  SABLE  DE  SILICE

100  %  SANS  SABLE  DE  SILICE

S Y S T È M E

10
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

Utiliser avec les membranes 
d'étanchéité en feuille

Utiliser avec les membranes
de désolidarisation

S Y S T È M E

 GARANTIE LIMITÉE

À VIE

Utiliser avec les membranes 
d'étanchéité en feuille

Utiliser avec les membranes
de désolidarisation
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PRODUITS DE POSE  I  CIMENTS-COLLES MODIFIÉS AUX POLYMÈRES 

PRO FLEX® SELECT
PRO FLEX® SELECT est un ciment-colle, de qualité 
professionnelle, modifié aux polymères, à un 
composant, qui contient la technologie Super 
Setting™.

•	 Contient la TECHNOLOGIE SUPER SETTING™ 
qui offre un temps d'emploi prolongé, une 
consistance ultra-crémeuse et un transfert 
exceptionnel du ciment-colle ;

•	 Utiliser pour l'installation de la plupart des 
types de carreaux et de pierres ;

•	 Idéal pour une utilisation avec des 
membranes de désolidarisation et des 
membranes d'étanchéité en feuille ; 

•	 Pour les applications INTÉRIEURES et EXTÉRIEURES ;
•	 Rencontre ou dépasse les exigences normatives 

ANSI A118.4E et ANSI A118.11 ;
•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et  

des exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), gris 02922

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), blanc 02923

PRO FLEX® SF
PRO FLEX® SF est un ciment-colle de qualité 
intermédiaire, modifié aux polymères, à un 
composant, spécialement formulé pour résister au 
glissement et à l’affaissement, conçu pour 
l'installation au sol et au mur des carreaux et des 
pierres lourdes, de grands formats.

•	 Résistant au glissement et à l’affaissement ;
•	 Utiliser pour l'installation de la plupart des 

types de carreaux et de pierres, y compris les carreaux et pierres lourdes 
et de grands formats ;

•	 Idéal pour une utilisation avec des membranes de désolidarisation et 
des membranes d'étanchéité en feuille ; 

•	 Pour les applications INTÉRIEURES et EXTÉRIEURES ;
•	 Rencontre ou dépasse les exigences normatives ANSI A118.4T, ANSI 

A118.4E et ANSI A118.11 ;
•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et des  

exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), gris 01322

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), blanc 01323

PRO FLEX®

PRO FLEX® est un ciment-colle de qualité 
intermédiaire, modifié aux polymères, à un 
composant.

•	 Utiliser pour l'installation de la plupart des 
types de carreaux et de pierres ;

•	 Idéal pour une utilisation avec des 
membranes de désolidarisation et des 
membranes d'étanchéité en feuille ; 

•	 Pour les applications INTÉRIEURES et EXTÉRIEURES ;
•	 Rencontre ou dépasse les exigences normatives  

ANSI A118.4E et ANSI A118.11 ;
•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et  

des exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), gris 02122

Sac plastique de 11,34 kg (25 lb), gris 02111

Boîte de 4,54 kg (10 lb), gris 02105

Sac de 22,7 kg (50 lb), blanc 02222

PRO FLEX® SET
PRO FLEX® SET est un ciment-colle de qualité 
standard, ultra-crémeux, à un composant, 
résistant au glissement et à l'affaissement, modifié 
aux polymères.

•	 Propriétés résistantes au glissement et à 
l’affaissement ;

•	 Utiliser pour l'installation de la plupart des 
types de carreaux et de pierres, y compris les 
carreaux et pierres lourdes, de grands formats ;

•	 Idéal pour une utilisation avec des membranes de désolidarisation et 
des membranes d'étanchéité en feuille ; 

•	 Pour les applications INTÉRIEURES et EXTÉRIEURES ;
•	 Rencontre ou dépasse les exigences normatives ANSI A118.4T, ANSI 

A118.4E et ANSI A118.11 ;
•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et des  

exigences LEED®.

Emballage Code de produit

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), gris 02022

S Y S T È M E

10
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

Utiliser avec les membranes 
d'étanchéité en feuille

Utiliser avec les membranes
de désolidarisation

S Y S T È M E

10
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

Utiliser avec les membranes 
d'étanchéité en feuille

Utiliser avec les membranes
de désolidarisation

S Y S T È M E

ANS

 GARANTIE LIMITÉE

Utiliser avec les membranes 
d'étanchéité en feuille

Utiliser avec les membranes
de désolidarisation

S Y S T È M E

ANS

 GARANTIE LIMITÉE

Utiliser avec les membranes 
d'étanchéité en feuille

Utiliser avec les membranes
de désolidarisation
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PRODUITS DE POSE  I  CIMENTS-COLLES  I  ADHÉSIFS (MASTICS)

PRO SET™ SF UNIVERSEL
PRO SET™ SF UNIVERSEL est un ciment-colle ultra-
crémeux, non modifié, de haute qualité et à un 
composant, spécialement formulé pour résister 
au glissement et à l'affaissement des carreaux et 
des pierres lourdes, de grands formats. 

•	 Résistant au glissement et à l’affaissement ;
•	 Utiliser pour l'installation des carreaux et 

des pierres lourdes, de grands formats ;
•	 Utiliser pour l’installation de carreaux de porcelaine lorsqu’employé 

conjointement avec une membrane de désolidarisation ou avec une 
membrane d’étanchéité en feuille (lorsqu’un ciment-colle sans polymère 
est requis par le fabricant de la membrane) ;

•	 Pour les applications intérieures seulement ;
•	 Rencontre ou dépasse les exigences normatives 

ANSI A118.1T, lorsque mélangé avec de l’eau ;
•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et  

des exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Sac de 22,7 kg (50 lb), gris 01024

Sac de 22,7 kg (50 lb), blanc 01025

PRO MASTIC™ 2000
PRO MASTIC™ 2000 est un adhésif haut de 
gamme, à faible teneur en COV, ininflammable, 
sans glissement, à base de latex, extrêmement 
crémeux et d'un blanc éclatant.

•	 Utiliser pour installer des carreaux de 
céramique jusqu’à 30 x 30 cm (12" x 12") 
sur le murs SANS GLISSEMENT, et jusqu’à 
15 x 15 cm (6"x 6") sur les sols ;

•	 Excellent transfert d’adhésif sur le carreau ;
•	 Excellente résistance à l’exposition prolongée à l’eau après durcissement ;
•	 N’est pas propice au développement de bactéries ou de moisissures ;
•	 À très faible odeur ;
•	 À faible teneur en COV ;
•	 Pour les applications INTÉRIEURES sur les murs et les planchers 

commerciaux légers et résidentiels ;
•	 Stabilité au gel/dégel ;
•	 Dépasse les exigences normatives ANSI A136.1, Type 1 ;
•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Seau de 946 mL (1 qt US) 31106

Seau de 3,79 L (1 gal US) 31109

Seau de 13,25 L (3,5 gal US) 31133

PRO BOND™

PRO BOND™ est un ciment-colle de haute 
qualité. Mélangé avec l’additif acrylique  
PRO BOND PLUS non dilué, il procure des 
rendements supérieurs lors de l’installation 
intérieure ou extérieure de la porcelaine, de 
la pâte de verre, de la majorité des marbres 
et granits sur des substrats conventionnels 
et non conventionnels.

•	 Utiliser pour l'installation des carreaux  
et des pierres ;

•	 Utiliser pour l’installation de carreaux de porcelaine lorsqu’employé 
conjointement avec une membrane de désolidarisation ou avec une 
membrane d’étanchéité en feuille (lorsqu’un ciment-colle sans polymère 
est requis par le fabricant de la membrane) ;

•	 Mélanger avec l'additif PRO BOND™ PLUS pour 
obtenir  une performance haut de gamme ;

•	 Pour les applications intérieures seulement ;
•	 Rencontre ou dépasse les exigences normatives 

ANSI A118.1 ;
•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et  

des exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), gris 01122

Sac plastique de 22,7 kg (50 lb), blanc 01222

PRO MASTIC™ 1000
PRO MASTIC™ 1000 est un adhésif de qualité 
professionnelle, à faible teneur en COV, 
ininflammable, sans glissement, à base de latex.

•	 Utiliser pour installer des carreaux de  
céramique jusqu’à 30 x 30 cm (12" x 12")  
sur le murs SANS GLISSEMENT, et jusqu’à 
15 x 15 cm (6"x 6") sur les sols ;

•	 Bonne résistance à l’exposition prolongée à 
l’eau après durcissement ;

•	 N’est pas propice au développement de bactéries ou de moisissures ;
•	 Pour les applications résidentielles légères au sol et sur les murs ;
•	 Stabilité au gel/dégel ;
•	 Rencontre les exigences normatives ANSI A136.1, Type 1 ;
•	 Contribue à l’atteinte des objectifs et des exigences LEED®.

Emballages Code de produit

Seau de 13,25 L (3,5 gal US) 30013

Seau de 18,9 L (5 gal US) 30018

S Y S T È M E

10
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

S Y S T È M E

ANS

 GARANTIE LIMITÉE

Utiliser avec les membranes 
d'étanchéité en feuille

Utiliser avec les membranes
de désolidarisation

S Y S T È M E

ANS

 GARANTIE LIMITÉE

S Y S T È M E

10
ANS

 GARANTIE LIMITÉE

Utiliser avec les membranes 
d'étanchéité en feuille

Utiliser avec les membranes
de désolidarisation
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PRODUITS DE POSE  I  PRODUITS DE SPÉCIALITÉ

PRO GROUT™ XTREME 
MORTIER
PRO GROUT™ XTREME est un mortier et un coulis  
« tout-en-un » à résines réactives, léger, unique et 
innovant de la nouvelle génération mettant en 
vedette la technologie Fusion qui permet de 
fusionner les multiples caractéristiques-clés pour le 
bénéfice de l’utilisateur. Il constitue un mortier-
coulis haut de gamme durable qui se nettoie à l’eau 
et dont les performances surpassent celles des 
mortiers et des coulis ordinaires à base de ciment.

•	 Utiliser comme MORTIER DE GRADE 
INDUSTRIEL pour la plupart des 
carrelages, dallages et pierres naturelles 
sensibles à l’humidité, tels que les marbres 
verts et rouges ;

•	 Utiliser dans les zones soumises à 
des produits chimiques agressifs et 
hautement corrosifs, comme dans les 
cuisines commerciales et institutionnelles, les usines  
d'embouteillage et de transformation des aliments,  
les hôpitaux, les laboratoires, les brasseries et plus ;

•	 Très léger – 33 % plus légère que les produits époxydiques 
conventionnels ;

•	 Contient la TECHNOLOGIE SUPER SETTING™ qui offre un temps 
d'emploi prolongé, une consistance ultra-crémeuse et un transfert 
exceptionnel du mortier ;

•	 Contient des matériaux recyclés (50 % post-consommation) ;
•	 Sans sable de silice ;
•	 Pour les applications INTÉRIEURES et sujettes à l'IMMERSION ;
•	 Combat la moisissure et les champignons ;
•	 Sans COV ;
•	 Dépasse les exigences normatives ANSI A118.3.

Emballages Code de produit

Trousse de 1 L (0,26 gal US) 51XX1

Trousse de 3 L (0,79 gal US) 51XX3

PRO SEAL & SET™ 100 NS
PRO SEAL & SET™ 100 NS est un adhésif réactif à deux 
composants de haute performance et sans solvant.

•	 Utiliser comme ADHÉSIF DE GRADE INDUSTRIEL pour 
la plupart des carrelages, dallages et pierres naturelles 
sensibles à l’humidité, tels que les marbres verts et rouges ;

•	 Haute force de liaison et la flexibilité extrême offrent une protection 
supplémentaire contre les vibrations et les petits mouvements de 
dilatation ou de contraction dans le plan, ce qui le rend idéal pour les 
cabines d'ascenseur et usines de fabrication ;

•	 Excellente résistance à l’humidité et aux grands écarts de 
température ;

•	 Idéal pour installer sur les contours de cheminées, cabines d’ascenseurs 
et peut être soumis à une chaleur élevée (jusqu'à 250 °C)  ;

•	 Facile à étaler et à prise rapide ;
•	 Reste flexible même après avoir durci ;
•	 À très faible teneur en COV et avec une teneur en  

matières solides de 100 % une fois durci.

Emballages Code de produit

Trousse de 5,4 kg (12 lb) 00303

Trousse de 8,6 kg (19 lb) 00304

ÉCO LO GI Q UE

D U R A B L E

S Y S T È M E

 GARANTIE LIMITÉE

À VIE

10
0  %

  SANS  SABLE  DE  SILICE

100  %  SANS  SABLE  DE  SILICE

S Y S T È M E

 GARANTIE LIMITÉE

À VIE
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Emballage repensé.

PROMA utilise actuellement l’emballage plastique le plus avancé 
disponible pour la plupart des produits en poudre.

•  100 % recyclable ; 
•  Résistant aux intempéries ;
•  Sans poussière ;
•  Double la période de conservation. 

1.	 Couleur distinctive avec pictogrammes pour faciliter 
l’identification de produit.

2.	 Instructions graphiques claires et simples. 
3.	 Trilingue  - anglais, français et espagnol.
4.	 CARACTÉRISTIQUE ANTI-GLISSEMENT DE SURFACE AVANCÉE ET 

SUPÉRIEURE –  LES SACS NE GLISSERONT PAS LORSQU’EMPILÉS !
5.	 Facile à palettiser. 

4

 5

 21

3

1
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